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ALL'U TIL IZ ZA TORE
Sia la sicurezza del pa zi ente che dell'op era tore sono state prese in
grande con sid era zi one du rante lo stu dio e lo svi luppo di questa mac -
china.
Il ris petto di tutte le pre cauzi oni e gli avver ti menti qui ri por tati as sicurerà
un uso senza rischi. Non se guire queste re gole potrebbe por tare al
dan neg gia mento dell'ap parec chia tura e a se rie conguenze sia per il pa -
zi ente che per l'op era tore

CER TI FI CA ZI ONE DI CON FOR MITA'
Il cos trut tore cer ti fica che il gen era tore di ra di olo gia è con forme alla
nor ma tiva IEC 601 - 2 - 7, ed è com pati bile con tutti i tubi ed i sot to -
sistemi con formi a tale norma, solo se i con trolli e le spe ci fiche sono rig -
oro samente osser vate ed i tubi ta rati nei lim iti pre scritti.
Si cer ti fica inol tre che tale gen era tore, quando in ter fac ciato con al tri
com po nenti, non in flu en zerà la loro e la sua con for mità, ciò se con nes -
sioni e ta ra ture ver ranno ese guite in ac cordo con le is truzi oni e le spe ci -
fiche del cos trut tore.



SISTEMI DI DI AG NOS TICA A RAGGI X
AVVER TI MENTI MEC CAN ICI ED EL ET TRICI
Ogni parte di questa ap parec chia tura che può essere spos tata deve
essere mossa in ac cordo con le is truzi oni date nei manu ali.
Solo per son ale quali fi cato è autor iz zato dal cos trut tore ad ac cedere alle 
parti in terne dell'ap parec chia tura; as sicu rarsi che le ali men tazi oni di po -
tenza si ano scol le gate e che si ano prese le nor mali pre cauzi oni prima
to gliere le pa reti di ac cesso al gen era tore o di col le gare ul te ri ori ac ces -
sori.
NON RIMUOVERE i cavi di alta ten sione dal tras for ma tore di alta ten -
sione o dal tubo prima di to gliere le ali men tazi oni di po tenza.
Non ris pet tare queste sem plici re gole può por tare a fa tali le sioni per
l'op era tore.
Pro tezi one Di Messa A Terra
l'ap parec chia tura deve essere mu nita all'atto dell'is tal la zi one di terra di
pro tezi one at tav erso l'uso di uno spe ci fico cavo di terra.

SISTEMI DI DI AG NOS TICA A RAGGI X
AVVER TI MENTI SUI PERI COLI DI RADIA ZI ONI
X- Rays e Gamma Rays sono peri co losi sia per il pa zi ente che per l'op -
era tore se non sono ris pet tati le norme di sicurezza.
La parte utile e quella dif fusa della radia zi one può pro durre se rie con se -
guenze a qual si asi per sona che fosse nelle vici nanze, se
l'ap parec chia tura dovesse essere util iz zata da per son ale non quali fi -
cato.
Tale per son ale sia che operi o che su per vi sioni alle op era zi oni deve
essere al cor rente di tutte le pro ce dure e pre cauzi oni di sal vaguardia
con te nute nella nor ma tiva.

Man canze nell'osser vanza di tali pre cauzi oni pos sono cau sare seri
danni alle per sone.
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Descrizione FIGURA 1

  1 Tasti se lezi one Or gano in scelta ana tomica

  2 Tasto Ac ceso

  3 Tasto Spento

  4 Tasti se lezi one Proiezi one in scelta ana tomica

  5 In di ca tore Lu mi noso Raggi- Grafia

  6 Tasti Se lezi one Posti di La voro

  7 In di ca tore Nu merico kV- Grafia

  8 In di ca tore Nu merico mA- Grafia

  9 In di ca tore Nu merico sec- Grafia

10 Tasti Re go la zi one kV- Grafia

11 Tasti Re go la zi one mA- Grafia

12 Tasti Re go la zi one sec- Grafia

13 Tasti Se lezi one kV- Grafia Per sona Esile- Normale- Robusta

14 Tasti Se lezi one Fuoco

15 Tasto Preparazione- Radiografia

16 Tasto Raggi- Radiografia

17 Tasti Scelta Domi nanti Cam era AEC

18 Tasti Scelta An neri mento Dis posi tivo AEC

19 Tasto Can cel la zi one Pro gramma Ana to mico

20  Tasti Se lezi one Schermi Dis posi tivo AEC

21 Tasti (sette) con In di ca tori Lu mi nosi Livello- Corpo in scelta Ana -
tomica

22 Tasto Azze ra mento Tempo- Scopia

23 Tasto Se lezi one Alta- Dose in Sco pia

24 Tasti Se lezi one Sco pia Manu ale

25 Tasti Se lezi one Sco pia Auto matica

26 Tasti Re go la zi one kV- mA in Sco pia



27 In di ca tore Nu merico Tempo- Scopia

28 In di ca tore Nu merico mA- Scopia

29 In di ca tore Nu merico kV- Scopia

30 Tasto Azze ra mento Stati Al larme

31 In di ca tore Lu mi noso Raggi- Scopia

32 In di ca tore Lu mi noso Alfa- Numerico





1. DESCRIZIONI

1.1 INTRODUZIONE

La gam ma dei ge ne ra to ri a mi cro pro ces so re è sta ta pro get ta ta per ri -
spon de re alle ne ces si tà del la ra dio dia gno sti ca con ven zio na le per l'uti -
liz zo con uni tà d'esa me te le co man da te o clas si che, così come a quel le
di tec ni che di pre ci sio ne come la to mo gra fia plu ri di re zio na le.

L'on du la zio ne re si dua ri dot ta del l'al ta ten sio ne, l'in ter ru zio ne a ti ri sto ri,
la pre ci sio ne dei tem pi di posa e la ri pe ti bi li tà dei pa ra me tri per met to no
l'uti liz zo di que sto tipo di ge ne ra to re an che nel la ra dio lo gia va sco la re
ad do mi na le, ce re bra le o pe ri fe ri ca e nel la ra dio lo gia di gi ta le.

Gra zie alla tec ni ca di pro gram ma zio ne ana to mi ca le ope ra zio ni di ma ni -
po la zio ne sono ri dot te al mi ni mo.

Nel la pro get ta zio ne si è te nu to in par ti co la re con si de ra zio ne lo svi lup po 
di una tec ni ca per l'uti liz zo da par te del l'ope ra to re sem pli ce ed in tui ti vo
del pro gram ma ana to mi co.

I pa ra me tri di ra dio gra fia, li be ra men te re go la bi li, pos so no es se re me -
mo riz za ti dal l'uti liz za to re come pro gram ma ana to mi co per un la vo ro ra -
pi do o pos so no es se re trat ta ti come quel li di un ge ne ra to re clas si co
tra di zio na le.

Il ge ne ra to re PRO GRAM au men ta il ren di men to del l'in stal la zio ne ra dio -
lo gi ca, es sen do un ge ne ra to re af fi da bi le per un im pie go uni ver sa le.

HF US (0070-1-0697)
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1.2 CARATTERISTICHE TECNICHE

La gam ma HF US com pren de quat tro ver sio ni di ge ne ra to ri ad alta fre -
quen za.

Que sti ge ne ra to ri han no le se guen ti ca rat te ri sti che:

- con trol lo a mi cro pro ces so re

- pro gram ma zio ne ana to mi ca

- po ten za        50 - 65 - 80 - 100 kW ( rad driz za men to A.T. alta fre quen za)

- re go la zio ne au to ma ti ca del la ten sio ne di rete

- modo di fun zio na men to :
• ana to mico           con o senza espo sime tro 

                                                auto ma tico 
• tec nica lib era       con o senza espo sime tro 

                                               auto ma tico

- fa ci li tà nel la re go la zio ne dei pa ra me tri

- pul san tie ra a ta sti sen si ti vi con ri spo sta tat ti le

- se le zio ne li be ra del le co stan ti di gra fia, tec ni ca a 1- 2-3 pun ti

- pre in di ca zio ne del tem po di gra fia per tec ni ca a due e tre pun ti.

- in di ca zio ne del tem po rea le di espo si zio ne in re gi me di tec ni ca con
espo sime tro auto ma tico.

- in di ca zio ni del ca ri co ter mi co to ta le re si duo del tubo

- in di ca zio ne del ca ri co ter mi co del la ra dio gra fia che ci si ap pre sta ad
ese guire.

- tra sfe ri men to dati da con sol le a ar ma dio di po ten za con due cavi di
limi tata di men sione

- in di ca zio ne di tut ti i dati su stru men ti di gi ta li o su un in di ca to re alfa
nu merico a schermo lu mi nes cente.

- p rogramma zio ne ana to mi ca a set te li vel li cor po rei con 5 or ga ni e 5
proiezi oni pos si bili per ogni liv ello.

(0070-1-0697) HF US
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1.3 CONFIGURAZIONE

L'ar chi tet tu ra del ge ne ra to re com pren de una con so le di co man do, un
ar ma dio di po ten za per il tra sfor ma to re di Alta Ten sio ne e l'elet tro ni ca di
con trol lo.

1.4 CONSOLLE DI COMANDO

La con sol le di co man do con un in gom bro estre ma men te li mi ta to, si
pre sen ta di fa ci le ed im me dia ta let tu ra.

Tut te le in for ma zio ni e le scel te ef fet tua te sono in di ca te sia in la vo ro con
tec ni ca ana to mi ca che in tec ni ca li be ra o con espo si me tro per un ri -
scon tro im me dia to del l'ope ra to re su un mo du lo di let tu ra alfa nu me ri co
a scher mo lu mi ne scen te o su stru men ti nu me ri ci lu mi no si.

Le scel te ven go no ope ra te dal l'ope ra to re con dei pul san ti a sen sa zio ne
tat ti le aven do così la cer tez za del la tra smis sio ne del co man do.

 La con ce zio ne e la di spo si zio ne dei co man di per met to no un fa ci le ac -
ces so alle tec ni che di la vo ro ed una age vo le ma ni po la zio ne.

L'ac cet ta zio ne del co man do vi sua liz za ta al l'ope ra to re dal cam bia men to 
su in di ca to ri nu me ri ci del la gran dez za mo di fi ca ta o dal la ac cen sio ne di
un in di ca to re lu mi no so so pra il ta sto stes so.

La con sol le per met te tut te le tec ni che di la vo ro a uno, due, tre  pun ti
così come la tec ni ca con espo si me tro au to ma ti co AEC e la tec ni ca con
pro gram mi ana to mi ci pre fis sa ti.

La sud di vi sio ne fun zio na le de gli spa zi di co man do e di la vo ro nel la con -
sol le, per met te una se le zio ne ra pi da e in fal li bi le di tut ti i pa ra me tri      ra -
dio gra fi ci.

La con solle col legata al cal co la tore posto nell'ar ma dio di po tenza tra -
mite due cavi per la tras mis si one delle in for mazi oni im pos tate dalla
con solle.
Tutte le fun zi oni sono con trol late dal cal co la tore e du rante tutte le fasi di
la voro l'op era tore è in for mato tra mite la scrit tura in chiaro dello “stato
mac china”  in corso di ef fet tua zi one sullo schermo lu mi nes cente.

HF US (0070-1-0697)
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1.5 SCELTA PROGRAMMATA CON TECNICA ANATOMICA

Cia scun pa ra me tro li be ra men te se le zio na bi le può es se re fa cil men te
me mo riz za to nel pro gram ma ana to mi co dal l'uti liz za to re per met ten do la 
per so na liz za zio ne dei pro gram mi.

Per l'or ga no scel to tra mi te i ta sti di se le zio ne ana to mi ca, i pa ra me tri pre -
pro gram ma ti ( kV, mA, sec, po sto di la vo ro, pre di spo si zio ne espo si me -
tro au to ma ti co, tubo, even tua le sco pia etc.) sono au to ma ti ca men te
re go la ti.

Que sti va lo ri pos so no es se re adat ta ti a cia scun pa zien te con l'aiu to del -
la cor re zio ne del la cor pu len za ( nor ma le - esi le - ro bu sta )

In qual sia si mo men to i pa ra me tri pro gram ma ti pos so no es se re cor ret ti
dal la con sol le se con do le de ci sio ni del l'ope ra to re.

I pro gram mi di spo ni bi li sono i se guen ti:
• 7 liv elli ana to mici (re gioni ana to mi che)

• 5 or gani per ogni liv ello ana to mico ( 7 x 5 = 35 com bi na zi oni )

• 5 proiezi oni per ogni or gano ( 35 x 5 = 175 com bi na zi oni )

• 3 val ori kV per per sona nor male,esile,ro busta ( 175 x 3 = 525
com bi na zi oni)

1.6 SCELTA MANUALE ( TECNICA LIBERA )

Una leg ge ra pres sio ne sui ta sti sen si ti vi suf fi cien te a far au men ta re o di -
mi nui re i va lo ri kV, mA, sec.

1.7 AEC DISPOSITIVO AUTOMATICO DI ESPOSIZIONE

La scel ta del la ca me ra au to ma ti ca in fun zio ne del po sto di la vo ro e ven -
go no pre se le zio na te le tre do mi nan ti del la ca me ra di mi su ra.
Si pos so no me mo riz za re due an ne ri men ti di stin ti in fun zio ne de gli
scher mi che sa ran no uti liz za ti.

 Vi è inol tre la pos si bi li tà di re go la re fi ne men te l'an ne ri men to in fun zio ne
del pro gram ma ana to mi co su cui si la vo ra.

(0070-1-0697) HF US
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1.8 SELEZIONE POSTI LAVORO

La se le zio ne del l'ac ces so rio d'esa me é ef fet tua ta au to ma ti ca men te in
fun zio ne del pro gram ma ana to mi co.

E' pos si bi le, co mun que, ef fet tua re la se le zio ne del l'ac ces so rio d'esa me
en tran do in tec ni ca li be ra con gli ap po si ti ta sti di po sto di la vo ro (Pos. 6,
Fig. 1).

1.9 PREINDICAZIONE mAs

La mo di fi ca, sia in tec ni ca li be ra che du ran te la fase d'im po sta zio ne di
un nuo vo pro gram ma, del tem po o de gli mA è se gui ta dal la vi sua liz za -
zio ne del nuo vo va lo re di mAs sul la pri ma riga a de stra del l'in di ca to re
Al fa- Nu me ri co.

In tal modo sarà sem pre pos si bi le, nel la re go la zio ne del tem po e de gli
mA, ri fe rir si al va lo re at tua le di mAs.

1.10 SCOPIA

L'in ten si tà e la ten sio ne mas si ma di sco pia sono va lo ri che ven go no
pro gram ma ti du ran te l'in stal la zio ne e di pen do no dal tipo di tubo in stal -
la to.

Si pos so no ave re 100 - 110 o 120 kV mas si mi.

HF US (0070-1-0697)
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1.11 CARATTERISTICHE TECNICHE

FORMA ALTA TEN SIONE con tinua da alta fre quenza

PRESTAZI ONI MAS SIME    600 mA -   83 kV   50  kW
   500 mA - 100 kV   50  kW

   800 mA -   81 kV   65  kW
   600 mA - 108 kV   65  kW

 1000 mA -  80 kV   80  kW
   800 mA -100 kV   80  kW

 1250 mA -  80 kV 100  kW
 1000 mA -100 kV 100 kW

SCO PIA con cate na zi one fissa dei kV 
e mA
da 50 a 100/110/120 kV
(da scegliere du rante l'in stal-
la zi one) fino a 5 mA

TEN SIONE GRAFIA da 40 a 150 kV
re go la zi one con tinua

AUTOMA TISMI A.E.C. ( Dis posi tivo di
espo sizi one auto ma tico ) con
mas simo di 5 camere

TEMPO DI ESPO SIZI ONE da 0,001 a 20 sec in 39 val ori

CA DENZA IM MAG INI 50 al sec ondo

TUBI RAGGI X ali men tazi one fino a tre tubi 
bi fo cali (tutta  la gamma 
dis poni bile per la radio dia-
gnos tica )

POSTI D'E SAME cinque

(0070-1-0697) HF US
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1.12 SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE

in CON FOR MI TA' alla NOR MA TI VA I.E.C. N. 601- 2 - 7

NOME del COS TRUT TORE:____________________________________

NOME COM MER CI ALE del PRO DOTTO DATO dal COS TRUT -
TORE: HF US 50

NOME COM MER CI ALE del PRO DOTTO DATO dal RIVEN DI TORE:
____________

Nu mero ID. della CON SOLLE: C 306.20 No.______

Nu mero ID. del RACK DI PO TENZA: R 306.29 No.______

Nu mero ID. del TRAS FOR MA TORE A.T.: H 900.1 No.______

DATA di FAB BRI CA ZI ONE: ______________

TEN SIONE NOMI NALE di ALI MEN TAZI ONE: 108  A / 380  V~
(tri fase)

FRE QUENZA NOMI NALE DI ALI MEN TAZI ONE: 50 Hz +/-1 Hz

PO TENZA EL ET TRICA AS SOR BITA: ap par ente  75  kVA
at tiva 63 kW   

RE SIS TENZA NOMI NALE ap par ente di ALI MEN TAZI ONE: 0,20
Ohm

FU SI BILI da IN STAL LARSI sulla RETE: 60 A ri tar dati 

TERRA: ob bli ga to ria

VA RIA ZIO NI AM MES SE del la TEN SIO NE di ALI MEN TA ZIO NE:
+/- 10%

GAMMA di VARIA ZI ONE della TEN SIONE di ALI MEN TAZI ONE
AUTO MATI CA MENTE COM PEN SATA: +/- 10 %

PO TENZA EL ET TRICA d'US CITA: 50 kW

RIF ERI MENTO di CLASSE e TIPO: classe I tipo B

IN DICE di PRO TEZI ONE: IP20

RE GIME DI FUN ZI ONA MENTO: cont .         
120 kV 5 mA    

int.            
83 kV 600 mA

100 kV 500 mA
120 kV 400 mA
150 kV 300 mA

HF US (0070-1-0697)
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REQ UI SITI per il RAF FRED DA MENTO:
CON SOLLE 95  kcal/h
AR MA DIO 930  kcal/h

ALTA TEN SIONE NOMI NALE reg. int.:  150 kV (300 mA)

ALTA TEN SIONE NOMI NALE reg. cont.:  120 kV     (5 mA)

COR RENTE NOMI NALE AL TUBO  reg. int.: 600 mA   83 kV

COR RENTE NOMI NALE al TUBO reg. cont.: 5 mA 120 kV

PO TENZA EL ET TRICA NOMI NALE: 50 kW, 100 kV 500 mA

PRO DOTTO CORRENTE- TEMPO di RIF ERI MENTO:
60 mAs   60 kV 600 mA 0,1s
50 mAs   80 kV 500 mA 0,1s
40 mAs 100 kV 400 mA 0,1s
30 mAs 133 kV 300 mA 0,1s
20 mAs 150 kV 200 mA 0,1s

PRO DOTTO COR RENTE TEMPO MAS SIMO:600 mAs blocco hardware

PRO DOTTO CORRENTE- TEMPO di RIF ERI MENTO MINIMO:
0,6 mAs   70 kV 600 mA 0,001s
0,5 mAs 100 kV 500 mA 0,001s
0,4 mAs 120 kV 400 mA 0,001s

sono per messi tutti i val ori fino a  0,4 mAs
sotto 0,4 mAs sono bloc cati via soft ware

TEMPO MINIMO di IR RAG GIA MENTO con A.E.C.: 0,002 s

(0070-1-0697) HF US
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1.13 SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE

in CON FOR MI TA' alla NOR MA TI VA I.E.C. N. 601- 2 - 7

NOME del COS TRUT TORE: __________________________________

NOME COM MER CI ALE del PRO DOTTO DATO dal COS TRUT -
TORE:  HF US 65

NOME COM MER CI ALE del PRO DOTTO DATO dal RIVEN DI TORE:
____________

Nu mero ID. della CON SOLLE: C 306.20 No.______

Nu mero ID. del RACK DI PO TENZA: R 306.26 No.______

Nu mero ID. del TRAS FOR MA TORE A.T.: H 900.3 No.______

DATA di FAB BRI CA ZI ONE: ______________

TEN SIONE NOMI NALE di ALI MEN TAZI ONE: 141  A / 380  V~
(tri fase)

FRE QUENZA NOMI NALE DI ALI MEN TAZI ONE: 50 Hz +/-1 Hz

PO TENZA EL ET TRICA AS SOR BITA: ap par ente  98  kVA
at tiva 82 kW   

RE SIS TENZA NOMI NALE ap par ente di ALI MEN TAZI ONE: 0,20
Ohm

FU SI BILI da IN STAL LARSI sulla RETE: 60 A ri tar dati 

TERRA: ob bli ga to ria

VARIA ZI ONI AMMESSE della TEN SIONE di ALI MEN TAZI ONE:
+/- 10%

GAMMA di VARIA ZI ONE della TEN SIONE di ALI MEN TAZI ONE
AUTO MATI CA MENTE COM PEN SATA: +/- 10 %

PO TENZA EL ET TRICA d'US CITA: 65 kW

RIF ERI MENTO di CLASSE e TIPO: classe I tipo B

IN DICE di PRO TEZI ONE: IP20

RE GIME DI FUN ZI ONA MENTO: cont .         
120 kV 5 mA    

int.            
81 kV 800 mA
92 kV 700 mA

100 kV 600 mA
120 kV 500 mA

HF US (0070-1-0697)
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150 kV 400 mA

REQ UI SITI per il RAF FRED DA MENTO:
CON SOLLE 95  kcal/h
AR MA DIO 930  kcal/h

ALTA TEN SIONE NOMI NALE reg. int.:  150 kV (400 mA)

ALTA TEN SIONE NOMI NALE reg. cont.:  120 kV     (5 mA)

COR RENTE NOMI NALE AL TUBO  reg. int.: 800 mA   75 kV

COR RENTE NOMI NALE al TUBO reg. cont.: 5 mA 120 kV

PO TENZA EL ET TRICA NOMI NALE: 60 kW, 75 kV 800 mA

PRO DOTTO CORRENTE- TEMPO di RIF ERI MENTO:
60 mAs   60 kV 600 mA 0,1s
50 mAs   80 kV 500 mA 0,1s
40 mAs 100 kV 400 mA 0,1s
30 mAs 133 kV 300 mA 0,1s
20 mAs 150 kV 200 mA 0,1s

PRO DOTTO COR RENTE TEMPO MAS SIMO:600 mAs blocco hardware

PRO DOTTO CORRENTE- TEMPO di RIF ERI MENTO MINIMO:
1,6 mAs   70 kV 800 mA 0,002s
1,4 mAs   70 kV 700 mA 0,002s
1,2 mAs 100 kV 600 mA 0,002s

1 mAs 120 kV 500 mA 0,002s
0,6 mAs 150 kV 300 mA 0,002s
0,4 mAs 150 kV 200 mA 0,002s

sono per messi tutti i val ori fino a  0,4 mAs
sotto 0,4 mAs sono bloc cati via soft ware

TEMPO MINIMO di IR RAG GIA MENTO con A.E.C.: 0,002 s

(0070-1-0697) HF US
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1.14 SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE

in CON FOR MITA' alla NOR MA TIVA I.E.C. N. 601- 2 - 7

NOME del COS TRUT TORE: ___________________________________

NOME COM MER CI ALE del PRO DOTTO DATO dal COS TRUT -
TORE:  HF US 80

NOME COM MER CI ALE del PRO DOTTO DATO dal RIVEN DI TORE:
____________

Nu mero ID. della CON SOLLE: C 306.20 No.______

Nu mero ID. del RACK DI PO TENZA: R 306.27 No.______

Nu mero ID. del TRAS FOR MA TORE A.T.: H 900.4 No.______

DATA di FAB BRI CA ZI ONE: ______________

TEN SIONE NOMI NALE di ALI MEN TAZI ONE: 173  A / 380  V~
(tri fase)

FRE QUENZA NOMI NALE DI ALI MEN TAZI ONE: 50 Hz +/-1 Hz

PO TENZA EL ET TRICA AS SOR BITA: ap par ente  120  kVA
at tiva 100 kW   

RE SIS TENZA NOMI NALE ap par ente di ALI MEN TAZI ONE: 0,20
Ohm

FU SI BILI da IN STAL LARSI sulla RETE: 60 A ri tar dati 

TERRA: ob bli ga to ria

VARIA ZI ONI AMMESSE della TEN SIONE di ALI MEN TAZI ONE:
+/- 10%

GAMMA di VARIA ZI ONE della TEN SIONE di ALI MEN TAZI ONE
AUTO MATI CA MENTE COM PEN SATA: +/- 10 %

PO TENZA EL ET TRICA d'US CITA: 80 kW

RIF ERI MENTO di CLASSE e TIPO: classe I tipo B

IN DICE di PRO TEZI ONE: IP20

RE GIME DI FUN ZI ONA MENTO: cont .         
120 kV 5 mA    

int.            
80 kV 1000 mA

100 kV   800 mA
114 kV   700 mA
133 kV   600 mA

HF US (0070-1-0697)
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150 kV   500 mA

REQ UI SITI per il RAF FRED DA MENTO:
CON SOLLE 95  kcal/h
AR MA DIO 930  kcal/h

ALTA TEN SIONE NOMI NALE reg. int.:  150 kV (500 mA)

ALTA TEN SIONE NOMI NALE reg. cont.:  120 kV     (5 mA)

COR RENTE NOMI NALE AL TUBO  reg. int.: 1000 mA   80 kV

COR RENTE NOMI NALE al TUBO reg. cont.: 5 mA 120 kV

PO TENZA EL ET TRICA NOMI NALE: 80 kW, 100 kV 800 mA

PRO DOTTO CORRENTE- TEMPO di RIF ERI MENTO:
60 mAs   60 kV 600 mA 0,1s
50 mAs   80 kV 500 mA 0,1s
40 mAs 100 kV 400 mA 0,1s
30 mAs 133 kV 300 mA 0,1s
20 mAs 150 kV 200 mA 0,1s

PRO DOTTO COR RENTE TEMPO MAS SIMO:600 mAs blocco hardware

PRO DOTTO CORRENTE- TEMPO di RIF ERI MENTO MINIMO:
2,0 mAs   80 kV 1000 mA 0,002s
1,6 mAs 100 kV   800 mA 0,002s
1,4 mAs 100 kV   700 mA 0,002s

1 mAs 120 kV   500 mA 0,002s
0,6 mAs 150 kV   300 mA 0,002s
0,4 mAs 150 kV   200 mA 0,002s

sono per messi tutti i val ori fino a  0,4 mAs
sotto 0,4 mAs sono bloc cati soft ware

TEMPO MINIMO di IR RAG GIA MENTO con A.E.C.: 0,002 s

(0070-1-0697) HF US
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1.15 SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE

in CON FOR MITA' alla NOR MA TIVA I.E.C. N. 601- 2 - 7

NOME del COS TRUT TORE: ___________________________________

NOME COM MER CI ALE del PRO DOTTO DATO dal COS TRUT -
TORE:  HF US 100

NOME COM MER CI ALE del PRO DOTTO DATO dal RIVEN DI TORE:
____________

Nu mero ID. della CON SOLLE: C 306.20 No.______

Nu mero ID. del RACK DI PO TENZA: R 306.28 No.______

Nu mero ID. del TRAS FOR MA TORE A.T.: H 900.5 No.______

DATA di FAB BRI CA ZI ONE: ______________

TEN SIONE NOMI NALE di ALI MEN TAZI ONE: 207  A / 380  V~
(tri fase)

FRE QUENZA NOMI NALE DI ALI MEN TAZI ONE: 50 Hz +/-1 Hz

PO TENZA EL ET TRICA AS SOR BITA: ap par ente  150  kVA
at tiva 125 kW   

RE SIS TENZA NOMI NALE ap par ente di ALI MEN TAZI ONE: 0,10
Ohm

FU SI BILI da IN STAL LARSI sulla RETE: 80 A ri tar dati 

TERRA: ob bli ga to ria

VARIA ZI ONI AMMESSE della TEN SIONE di ALI MEN TAZI ONE:
+/- 10%

GAMMA di VARIA ZI ONE della TEN SIONE di ALI MEN TAZI ONE
AUTO MATI CA MENTE COM PEN SATA: +/- 10 %

PO TENZA EL ET TRICA d'US CITA: 100 kW

RIF ERI MENTO di CLASSE e TIPO: classe I tipo B

IN DICE di PRO TEZI ONE: IP20

RE GIME DI FUN ZI ONA MENTO: cont .         
120 kV 5 mA    

int.            
80 kV 1250 mA

100 kV 1000 mA
125 kV   800 mA
140 kV   700 mA
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150 kV   600 mA

REQ UI SITI per il RAF FRED DA MENTO:
CON SOLLE 95  kcal/h
AR MA DIO 930  kcal/h

ALTA TEN SIONE NOMI NALE reg. int.:  150 kV (600 mA)

ALTA TEN SIONE NOMI NALE reg. cont.:  120 kV     (5 mA)

COR RENTE NOMI NALE AL TUBO  reg. int.: 1000 mA  100 kV

COR RENTE NOMI NALE al TUBO reg. cont.: 5 mA 120 kV

PO TENZA EL ET TRICA NOMI NALE: 100 kW, 100 kV 1000 mA

PRO DOTTO CORRENTE- TEMPO di RIF ERI MENTO:
60 mAs   60 kV 600 mA 0,1s
50 mAs   80 kV 500 mA 0,1s
40 mAs 100 kV 400 mA 0,1s
30 mAs 133 kV 300 mA 0,1s
20 mAs 150 kV 200 mA 0,1s

PRO DOTTO COR RENTE TEMPO MAS SIMO: 600 mAs blocco soft ware

PRO DOTTO CORRENTE- TEMPO di RIF ERI MENTO MINIMO:
2,5 mAs   80 kV 1250 mA 0,002s
2,0 mAs 100 kV 1000 mA 0,002s
1,6 mAs 120 kV   800 mA 0,002s

1 mAs 150 kV   500 mA 0,002s
0,6 mAs 150 kV   300 mA 0,002s
0,4 mAs 150 kV   200 mA 0,002s

sono per messi tutti i val ori fino a  0,4 mAs
sotto 0,4 mAs sono bloc cati soft ware

TEMPO MINIMO di IR RAG GIA MENTO con A.E.C.: 0,002 s
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2 CONTROLLI ed INDICATORI

2.1 TASTI ACCESO-SPENTO

Questi tasti (Pos.2-3 Fig.1) per met tono di ac cendere e spegnere il gen -
era tore.
Con il generatore acceso, trascorsi circa 60 minuti senza aver
lavorato in scopia od aver fatto una preparazione di grafia, lo
spegnimento del tavolo avverrà automaticamente.
La riaccensione del generatore avverrà pigiando nuovamente il tasto
Acceso.
Altre cause che possono determinare lo spegnimento automatico
saranno descritte al cap.3.1.3.

2.2 SELEZIONE ANATOMICA

2.2.1 Livello verticale del corpo

Tasti di scelta ed in di ca tori (Pos.21 Fig.1)

Il livello verticale del corpo è scelto tramite i sette tasti che permettono 
la selezione dei sette livelli disponibili.
La visualizzazione del livello scelto è ottenuta dalla indicazione
luminosa posta sul tasto stesso.
Per ogni livello appariranno sull'indicatore alfa-numerico (Pos.32
Fig.1) i nomi di cinque parti anatomiche ed i nomi di cinque diverse
proiezioni.

2.2.2 Selezione organo

In di ca tore lu mi noso alfa- numerico (Pos.32 Fig.1)

Tasti di scelta (Pos.1 Fig.1)
La riga superiore dell'indicatore alfa-numerico è divisa in cinque
campi ognuno composto da sette caratteri.
Ogni campo descrive il nome o l'abbreviazione di un organo.
Il campo scelto è visualizzato dai caratteri maiuscoli e da due
parentesi che delimitano il campo stesso.

2.2.3 Selezione proiezione

In di ca tore lu mi noso alfa nu merico (Pos.32 Fig.1)

Tasti di scelta (Pos.4 Fig.1)
La riga inferiore dell'indicatore alfa-numerico è divisa in cinque campi
ognuno composto da sette caratteri.
Ogni campo descrive il nome o l'abbreviazione di una proiezione.
Il campo scelto è visualizzato dai caratteri maiuscoli e da due
parentesi che delimitano il campo stesso.

HF US (0070-1-0697)
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2.2.4 Dati programma anatomico

La visu al iz za zi one dei dati con te nuti in un pro gramma ana to mico modi -
fica la con solle di co mando nel se guente modo:

a) In di ca tore lu mi noso alfa- numerico (Pos.32 Fig.1)
Vi ene ab ban do nato il For mato Ana to mico (cinque or gani nella riga 
su pe ri ore e cinque proiezi oni nella riga in fe ri ore).
Il nuovo for mato che sarà chia mato DATI sarà così com posto:
Nella riga su pe ri ore, leg gendo da sin is tra, com parirà il nome
dell'or gano se lezi onato prece den te mente, il nome del ta volo d'e -
same a cui è ab binato l'e same stesso, il nu mero del tubo as si ciato
al posto di la voro, il fuoco del tubo ra dio geno, il tubo se lezi onato
ed il va lore nu merico del pro dotto tempo- corrente (mAs) dei  val ori 
pre dis posti.

Nella riga in fe ri ore, leg gendo da sin is tra, com parirà il nome della
proiezi one se lezi onata prece den te mente, il va lore delle unità ter mi -
che to tali at tu ali ac cu mu late nell'anodo del tubo ra dio geno se lezi -
onato, il va lore delle unità ter mi che della ra dio grafia che si in tende
ese guire ed un campo di quin dici carat teri nel quale ver ranno
scritti gli stati di mac china od i mes saggi di al larme.

b) In di ca tore lu mi noso kV grafia (Pos.7 Fig.1)
Sarà in di cato il va lore dei kV grafia per per sona nor male, con tem -
po ra nea mente l'in di ca tore lu mi noso posto so pra il tasto Per sona
nor male (Pos.13 Fig.1) sarà il lu mi nato.

c) In di ca tore lu mi noso mA grafia (Pos.8 Fig.1)
Sarà in di cato il va lore dei mA grafia 

d) In di ca tore lu mi noso sec grafia (Pos.9 Fig.1)
Sarà in di cato il va lore del tempo pre dis posto per la ra dio grafia.
Nel caso di ra dio grafia con il dis posi tivo auto ma tico di espo sizi one 
(AEC) il va lore in di cato sarà un tempo mas simo di sicurezza cal -
co lato in fun zi one del carico mas simo del tubo ra dio geno.

Nel caso di ra dio grafia senza AEC il tempo in di cato sarà quello
reale della espo sizi one.

e) Dis posi tivo auto ma tico di espo sizi one (AEC) (Pos.17- 18- 20 Fig.1)
Gli in di ca tori lu mi nosi posti so pra i tasti di se lezi one delle vari abili
di questo dis posi tivo saranno il lu mi nati solo se una cam era di
espo sizi one è in stal lata sul posto di la voro scelto e se du rante la
pro gram mazi one ana tomica l'utente ha de ciso di usare il dis posi -
tivo AEC.

f) Para metri di sco pia (Pos.22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 31 Fig.1) 
I tasti riguar danti la sco pia saranno at tivi e gli in di ca tori lu mi nosi
saranno il lu mi nati solo se il posto di la voro scelto è abili tato a tale
uso e se du rante la pro gram mazi one ana tomica l'utente ha de ciso
che la sco pia è nec es saria.
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2.2.5 kV. persona esile-normale-robusta

Tasti (Pos.13 Fig.1) 
Indicatore luminoso (Pos.7 Fig.1)
Con la consolle nel formato anatomico sarà possibile la selezione del
valore di kV grafia associato ad uno dei tre tasti di selezione.

Con la con solle nel for mato dati, l'in di ca tore lu mi noso dei kV grafia in -
dicherà il va lore rif eren tesi al tasto con l'in di ca tore il lu mi nato.

Sarà suf fi ciente la pres si one su di uno dei due tasti con l'in di ca tore
spento, per com mu tare il va lore dei kV grafia ed il lu mi nare l'in di ca tore
del tasto pigi ato.

2.2.6 selezione fuoco

Tasti (Pos.14 Fig.1) 
Con la consolle nel formato dati è possibile la selezione del fuoco
utilizzando gli appositi tasti, o facendo scorrere il valore dei mA a 12
per il fuoco piccolo o 400 per il fuoco grande.

2.2.7 reset allarmi

Tasto (Pos.30 Fig.1) 

Con la con solle nel for mato dati, è pos si bile l'an nul la mento di uno stato
di al lame con l'ap posito tasto di re set.

Nel caso in cui la causa di al lame per sista, la con solle ri tornerà in
questo stato an che dopo il re set.

HF US (0070-1-0697)
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2.3 SELEZIONE TECNICA LIBERA

2.3.1 Regolazione kV grafia

Tasti (Pos.10 Fig.1)

Indicatore luminoso (Pos.7 Fig.1) 
Campo di regolazione da 40 a 150 kV in radiografia.
Salti di regolazione di 1 kV.

Por tando la con solle nel for mato DATI l'in di ca tore nu merico lu mi noso
(Pos.7 Fig.1) in dicherà il va lore dei kV grafia per per sona NOR MALE,
sarà quindi pos si bile modi fi care tale va lore in fun zi one della cor po ra -
tura del pa zi ente, poi chè nel pro gramma ana to mico vi sono memoriz -
zati al tri due val ori as so ci ati a per sona ESILE e per sona RO BUSTA.

I tasti che per met tono queste se lezi one sono:
• per sona esile - ro busta (Pos.13 Fig.1).

Vi è inol tre la pos si bil ità di scegliere qual si asi va lore (nella gamma dei
val ori pos si bili) in dipen den te mente dai tre val ori pro gram mati, agendo
sui tasti (Pos.10 Fig.1) in modo da au men tare o di mi nuire il va lore pro -
gram mato.
Una sin gola pres si one fa vari are il va lore in di cato di un kV, man te nendo
pre muto il tasto il cam bia mento del va lore è più ve loce e si in ter rompe
quando la pres si one sul tasto vi ene al len tata.

Re golando val ori di kV grafia che non sono quelli pro gram mati, nel
campo dell'in di ca tore alfa- numerico des ti nato agli stati mac china com -
parirà la scritta TEC NICA  LIB ERA.
Questa scritta com parirà ogni qual volta si modi fich er anno i para metri
ra dio grafici memoriz zati.

2.3.2 Regolazione mA grafia

Tasti (Pos.11 Fig.1)

In di ca tore lu mi noso (Pos.8 Fig.1)
Campo di re go la zi one da 12 a 1250 mA per US  100 kW
Campo di re go la zi one da 12 a 1000 mA per US    80 kW
Campo di re go la zi one da 12 a   800 mA per US    65 kW
Campo di re go la zi one da 12 a   600 mA per US    50 kW
I val ori dis poni bili sul fuoco pic colo sono:

 12 - 25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300 mA.

I val ori dis poni bili sul fuoco grande sono:

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400
500  - 600 50  kW- 700  - 800 60  kW - 1000 80  kW - 1250 100  kW mA

L'in di ca zi one del va lore se lezi onato avverrà con la con solle nel for mato
Dati e sarà leg gi bile sull'in di ca tore lu mi noso (Pos.8 Fig.1).
Il primo va lore che ap parirà sarà quello memoriz zato nel pro gramma
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ana to mico  se lezi onato.
Sarà quindi pos si bile modi fi care tale va lore pigi ando i tasti più o meno
mA (Pos.11 Fig.1).
La varia zi one del va lore avverrà nel fuoco in di cato dalla prima riga
dell'in di ca tore alfa- numerico (Pos.32 Fig.1), e dal led ac ceso sul tasto
de fuoco (Pos. 14, Fig. 1) .
Per ot tenere il cam bio da fuoco grande a fuoco pic colo, si dovrà
scegliere il va lore 12 mA agendo sul tasto meno mA grafia.
Per ot tenere il cam bio da fuoco pic colo a fuoco grande, si dovrà
scegliere il va lore 400 mA grafia agendo sul tasto più mA grafia.
E' inol tre pos si bile il cam bio del fuoco per pres si one dell'ap posito tasto
(Pos. 14, Fig. 1)

2.3.3 Regolazione tempo grafia (sec)

Tasti (Pos.12 Fig.1) 

In di ca tore lu mi noso (Pos.9 Fig.1)
 I val ori se lezi on abili di tempo grafia sono:

0.002 - 0.003 - 0.004 - 0.005 - 0.006 - 0.008
0.010  - 0.012- 0.016 - 0.020 - 0.025 - 0.030
0.040 - 0.050 - 0.060 - 0.080 - 0.100 - 0.120
0.160 - 0.200 - 0.250 - 0.300 - 0.400 - 0.500
0.600 - 0.800 - 1.000 - 1.200 - 1.600 - 2.000
2.500 - 3.000 - 4.000 - 5.000 - 6.000 - 8.000
10.00 - 15.00 - 20.00 sec.

Il cambio del valore memorizzato nel programma anatomico avverrà
per pressione sui tasti più o meno sec (Pos.12 Fig.1).
L'indicazione del valore selezionato sarà leggibile sull'indicatore
numerico sec (Pos.9 Fig.1).

2.3.4 Selezione Posti di Lavoro

Tasti (Pos. 6, Fig. 1)

E' pos si bile cam bi are il posto di la voro man te nendo in variati, se si de -
sid era, i para metri di grafia.
Il cam bio può essere ef fet tuato con la con solle nello stato di tec nica lib -
era agendo sui tasti di cam bio posto di la voro, a cui sono stati as so ci ati i 
cinque ac ces sori, il nome dell'ac ces so rio se lezi onato ap parirà sulla
linea su pe ri ore dell'in di ca tore  alfa- numerico.

2.3.5 Azzeramento Stati Allarme

Tasto (Pos.30 Fig.1)

Questo tasto sarà at tivo du rante uno stato di al larme e ser virà ad azz -
erare tale stato in modo da po ter pro cedere a nuove scelte o ad un
nuovo ten ta tivo di azze ra mento.
Lo stato di al larme è at tes tato da un mes sag gio nel campo de stro della
riga in fe ri ore dell'in di ca tore alfa- numerico e dal fun zi ona mento in ter mit -
tente di un ci calino
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2.4 DISPOSITIVO AUTOMATICO DI ESPOSIZIONE AEC

2.4.1 Generalità

Il dis posi tivo auto ma tico di espo sizi one con trolla la dose della radia zi -
one du rante una ra dio grafia e quindi de ter mina il tempo della grafia
stessa in modo che l'an neri mento della pel li cola sia co stante. 
 Questo dis posi tivo è op zi on ale, men tre i tasti di con trollo sono pre senti
sulla con solle an che quando il dis posi tivo non è mon tato.
Scelto un pro gramma ana to mico dove è pos si bile la vo rare con l'au silio
di questo dis posi tivo e com mu tata la con solle nel for mato dati, si
dovranno ac cendere de gli in di ca tori lu mi nosi posti so pra i se guenti
tasti:

• DOMI NANTI       (Pos.17 Fig.1) - 3 tasti - al meno un in di ca tore
dovrà essere ac ceso

• AN NERI MENTO (Pos.18 Fig.1) - 2 tasti - più- meno un solo in di -
ca tore ac ceso

• AZZE RA MENTO (Pos.30 Fig.1) - 1 tasto - spento
• SCHERMI           (Pos.20 Fig.1) - 3 tasti - uno solo ac ceso, quello 

scelto

Il tempo di ra dio grafia in di cato sull'in di ca tore sec (Pos.9 Fig.1) non sarà
quello memoriz zato nel pro gramma ana to mico, bensì il mas simo
tempo ammesso dal carico lim ite del fuoco del tubo ra dio geno su cui si
la vora.
Questo tempo di grafia sarà util iz zato come tempo mas simo di espo -
sizi one qual ora il dis posi tivo auto ma tico non senta una dose suf fi ciente
di  radia zi one.
In questo caso allo sca dere del tempo lim ite si ac cenderà l'in di ca tore lu -
mi noso posto so pra il tasto di azze ra mento (Pos.30 Fig.1) e si met terà
in fun zi one un in di ca tore acus tico a suono in ter mit tente.
Per po ter pro cedere a nuove re go la zi oni sulla con solle di co mando si
dovrà pigi are il tasto di azze ra mento (Pos.30 Fig.1), op era zi one che at -
testerà che l'op era tore ha preso atto della er rata espo sizi one.

2.4.2 Selezione Dominanti

Tre tasti (Pos.17 Fig.1) con re la tivi in di ca tori lu mi nosi posti so pra il tasto
stesso.
L'in di ca tore lu mi noso ac ceso in dica che la domi nante di misura della
radia zi one è stata scelta.
Una pres si one sul tasto sceglie la domi nante, se non era in serita, ed
una pres si one sul tasto di una domi nante in serita la disin serisce.
La scelta delle domi nanti Sinistra- Centrale- Destra o qual si asi com bi na -
zi one pos si bile, dipende dalla parte ana tomica che si de sid era ra dio -
gra fare.
La domi nante o la com bi na zi one delle domi nanti è memorizzabile in
ogni pro gramma ana to mico, con dizi one in dis pen sa bile è che il posto di 
la voro a cui è ab binato il pro gramma sia do tato di cam era di espo sizi -
one.
Lo speg ni mento di tutti i tre in di ca tori lu mi nosi delle domi nanti, de ter -
minerà la com pleta disin ser zi one del dis posi tivo auto ma tico di
espo sizi one ed il ri torno al la voro con il tempo fisso di espo sizi one.
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Questo tempo è memoriz zato nel pro gramma ana to mico, e visu al iz zato 
in (Pos.9 Fig.1).

2.4.3 Selezione Schermi

Tre tasti (Pos.20 Fig.1) con re la tivi in di ca tori lu mi nosi posti so pra i tasti
stessi. L'in di ca tore lu mi noso ac ceso so pra il tasto in dica che questo
tasto è at tivo. Uno solo dei tre tasti sarà at tivo poi chè la pres si one sul
tasto non at tivo, di sat tiv erà il tasto che era at tivo ed at tiv erà il tasto pre -
muto. La fun zi one di questi tre tasti è di adat tare la sen si bil ità del dis -
posi tivo auto ma tico a tre tipi di schermi di rin forzo dif fer enti.

Du rante l'in stal la zi one verrà ese guita la ta ra tura della sen si bil ità ab -
binata ai tre tasti in fun zi one dei tipi di schermi di rin forzo usati dall'u til iz -
za tore.

Ti pi ca mente al tasto di sin is tra iden ti fi cato con il quadro pic colo si darà
una alta sen si bil ità per uso con schermi a terre rare ed al tasto di destra
si ab binerà la sen si bil ità per schermi ad alta de finizi one che no to ria -
mente sono più lenti ed ab bi sog nano di dosi più ele vate.

Questi tasti sono inol tre util iz zati per in tro durre il dis posi tivo auto ma tico
qual ora sia stato disin se rito dalla di sat ti va zi one delle tre domi nanti di
misura, op pure sia stato scelto un pro gramma ana to mico in cui vo lu ta -
mente il dis posi tivo non sia stato vo luto men tre il posto di la voro lo pre -
vede.

2.4.4 Selezione annerimento

Tasti ed in di ca tori lu mi nosi (Pos.18 Fig.1)

Alla com mu tazi one della con solle dal for mato ANA TO MICO al for mato
DATI, si ac cenderà uno dei sette in di ca tori lu mi nosi posti so pra i due
tasti di re go la zio ne.

Questo avverrà solo se il pro gramma ana to mico pre veda l'uso del dis -
posi tivo auto ma tico di espo sizi one. 
In as senza di re go la zi oni già avve nute l'in di ca tore lu mi noso ac ceso
sarà il cen trale. Con l'in di ca tore lu mi noso cen trale ac ceso si avrà il dis -
posi tivo fun zi onante con una sen si bil ità me dia ovvero con il va lore di in -
stal la zi one.
Qual ora du rante il fun zi ona mento si veri ficasse una varia zi one di
an neri mento della pel li cola do vuta a di verse con dizi oni della svi lup -
patrice, si po trà cor reg gere la sen si bil ità del dis posi tivo in modo da ot -
tenere l'e satto an neri mento.
Ogni pres si one sul tasto MENO farà scor rere verso sin is tra
l'il lu mi na zi one dell'in di ca tore, e ciò sig ni fich erà una riduzi one del tempo 
di espo sizi one con con se guente riduzi one dell'an neri mento.
Ogni pres si one sul tasto PIÙ farà scor rere verso destra l'il lu mi na zi one
dell'in di ca tore, e ciò sig ni fich erà un au mento del tempo di espo sizi one
con con se guente au mento dell' an neri mento.
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2.4.5 Regolazione annerimento programma anatomico

Per ogni pro gramma ana to mico è pre vista la pos si bil ità di modi fica
della sen si bil ità del dis posi tivo auto ma tico di espo sizi one.
Le mo dal ità per ese guire questa modi fica saranno date nel capi tolo 3.4
Modi fica pro grammi ana to mici.

2.4.6 Azzeramento esposizione errata

Se al ter mine di una espo sizi one ef fet tuata con il dis posi tivo auto ma tico
di espo sizi one en tra in fun zi one il ci calino in terno alla con solle di co -
mando con suono in ter mit tente, e nello stesso tempo sull'in di ca tore alfa 
nu merico nel campo dei mes saggi di al larme com pare la scritta
TEMPO MAX AEC sig ni fica che il tempo di espo sizi one è stato ter mi -
nato dall'oro lo ge ria e non dall'e spo sime tro.
In questo caso l'op era tore dovrà capire per chè ciò si è veri fi cato e porvi
rime dio.
La ragione di questo stato di al larme è do vuta ad una radia zi one troppo
scarsa ri ce vuta dalla cam era di ioniz za zi one.
Per po ter pro cedere a nuove scelte sulla con solle di co mando si dovrà
azz erare lo stato di al larme pigi ando il tasto di Pos.30 Fig.1.

2.5 PULSANTE GRAFIA

Pul santi raggi a due tasti: (Pos.15- 16 Fig.1)

Primo tasto - PRE PA RA ZI ONE
Dopo un ri tardo di 1,5 sec ondi dal suo azi ona mento, l'ap parec chia tura
è pronta per il pas sag gio raggi.
Du rante questo ri tardo si è por tato il fila mento alla tem pera tura di emis -
si one in fun zi one del va lore di cor rente (mA) scelto, si è lan ciato in ro -
tazi one l'anodo in modo da rag gi un gere la ve loc ità de sid er ata di 2800 o
di 8500 giri al mi nuto, si è scelta la ten sione che de ter minerà il va lore dei 
kV. du rante l'emis si one raggi.
A con ferma che tutto ciò è avve nuto in modo cor retto, sull'in di ca tore lu -
mi noso alfa- numerico nel campo dei mes saggi dovrà com parire la
scritta (PRONTO X RAGGI).

Sec ondo tasto - RAGGI GRAFIA
L'a zi ona mento di questo sec ondo scatto per mette di ese guire im me di -
ata mente raggi se ciò av vi ene nello stato di PRONTO X RAGGI.
Qual ora il primo ed il sec ondo tasto ven gano azi onati si mul ta nea mente, 
l'e spo sizi one raggi avverrà dopo un ri tardo di 1,5 sec ondi.
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2.6 CHIAVE MODIFICA PROGRAMMI ANATOMICI

In ter rut tore a chiave (Posto sulla base della con solle)
Questa chiave ha due po sizi oni:
0 po sizi one per la voro nor male
1 po sizi one per la modi fica dei pro grammi ana to mici

La po sizi one 1, ovvero la modi fica dei pro grammi ana to mici, verrà ac -
cet tata so la mente con la con solle nel for mato ANA TO MICO.
La descrizi one della modi fica dei pro grammi è ri por tata nel capi tolo 3.4.

2.7 SCOPIA

2.7.1 Generalità

Il fun zi ona mento dell'ap parec chia tura in sco pia è sub or di nato alla  con -
dizi one che il pro gramma ana to mico che è stato se lezi onato am mette il
fun zi ona mento in sco pia.

2.7.2 Regolazione kV-mA

Tasti più e meno (Pos.26 Fig.1)

In sco pia mA e kV si re go lano si mul ta nea mente.
In con dizi oni di la voro nor male, tra mite i tasti ±  kV/mA si agisce sul va -
lore dei kV e dei mA.
All'at ti va zi one del tasto “fun zi one” Alta Dose (Pos.23 Fig. 1) è pos si bile
ac cedere  alla zona di alta dose di sco pia.

2.7.3 Regolazione Manuale-Automatica

Tasti di scelta (Pos.24- 25 Fig.1)

Per l'u til izzo dei ta sti ± kV- mA è  in dis pen sa bile essere con la con solle
nel for mato DATI, av ere scelto un pro gramma ana to mico dove la sco -
pia è pre vista ed aver scelto la re go la zi one MANU ALE.      L'at tes tazi one
che la re go la zi one manu ale è stata scelta è data dalla ac cen sione
dell'in di ca tore lu mi noso ac ceso posto so pra il tasto.
Con la scelta manu ale at tiva si po trà pas sare alla re go la zi one auto -
matica pigi ando il tasto ap posito, in questo caso si spegnerà l'in di ca -
tore lu mi noso manu ale e si ac cenderà l'in di ca tore di sco pia auto matica.
Lo stato di sco pia auto ma tico dis abiliterà i tasti più e meno kV- mA e
saranno ac cet tati solo seg nali di au mento o di mi nuisce che ar rivano dal 
dis posi tivo auto ma tico.

2.7.4 Alta Dose

Tasto (Pos.23, Fig.1)

All'at ti va zi one del tasto “fun zi one” Alta Dose (Pos.23 Fig. 1) è pos si bile
ac cedere  alla zona di alta dose di sco pia.
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2.7.5 Tempo scopia

In di ca tore nu merico lu mi noso (Pos.27 Fig.1)

Tasto di azze ra mento (Pos.22 Fig.1)
Il sistema di to tal iz za zi one del tempo reale di sco pia può essere scelto
fra due modi con diverso lim ite di tempo.
 I due lim iti di tempo sono:

• 5   mi nuti primi
• 90 mi nuti primi

La loro scelta può essere fatta du rante la fase CON FIGU RA ZI ONE del
POSTO DI LA VORO, e può essere ese guita so la mente dall'in stal la tore.
Tempo lim ite 5 mi nuti primi sig ni fica che, trascorsi 4 mi nuti e 30 sec ondi
di tempo to tale di sco pia, entrerà in fun zi one un in di ca tore acus tico in -
ter mit tente, e, rag gi unti i 5 mi nuti primi, la sco pia sarà in ter rotta auto -
mati ca mente.
L'in di ca tore acus tico resterà in fun zi one fin chè sarà man te nuta la
ri chi esta di sco pia.
Qual ora si ten tasse di ri chie dere nuo va mente la sco pia senza aver
azze rato il tempo si met terà in fun zi one solo l'in di ca tore acus tico.
Il tasto di azze ra mento (Pos.22 Fig.1) sarà at tivo ad ogni tempo to tal iz -
zato ( da 0,01 a 5,00 mi nuti) sia du rante la sco pia che nello stato di at -
tesa.
Tempo lim ite 90 mi nuti sig ni fica che ogni 5 mi nuti primi avremo una
seg na la zi one acus tica della du rata di 30 sec ondi ed il blocco dei raggi
sco pia avverrà solo allo sca dere dei 90 mi nuti primi.
La seg na la zi one acus tica della du rata di 30 sec ondi inizierà 30 sec ondi
prima dello sca dere di ogni cinque mi nuti, e sarà azz erabile du rante la
sco pia pre mendo l'ap posito tasto (Pos. 22 Fig.1).
Il tempo to tale di sco pia ( da 0,01 a 90 min ) sarà sem pre azz erabile pur -
chè il gen era tore sia nella fase di at tesa.

2.7.6 Indicatore Passaggio Raggi

In di ca tore lu mi noso col ore gi allo (Pos.31 Fig.1)
L'ac cen sione di questo in di ca tore lu mi noso at testa che si è nello
stato di RAGGI SCO PIA, con emis si one di radia zi one dal tubo ra -
dio geno in ter es sato al la voro.

2.8 INDICATORE CARATTERI ALFA-NUMERICI

In di ca tore lu mi noso (Pos.32 Fig:1)

Questo in di ca tore lu mi noso è com posto da due righe sovrap poste di
40 carat teri og nuna.
Su questo in di ca tore alfa- numerico ven gono date tutte le in di ca zi oni in -
er enti ai val ori ed alle scelte fatte du rante la fase di fun zi ona mento del
gen era tore.
I soli val ori che qui non sono in di cati sono quelli che pre ve dono in di ca -
tori nu merici dedi cati.
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2.8.1 Avvertenze alla Accensione

All'ac cen sione della ap parec chia tura sull'in di ca tore alfa- numerico com -
parirà per un tempo de ter mi nato la se guente scritta:

AT TEN ZI ONE: L'ap parec chia tura può essere peri co losa per il pa zi -
ente e l'op era tore se non sono ris pet tati i dati di sicurezza e le is -
truzi oni op era tive.

Questo sig ni fica che esis tono i se guenti rischi:

RISCHIO DI RADIAZIONI

E' peri co loso per qual si asi per sona op erare con questa ap parec chia -
tura senza aver ri ce vuto un'ap pro pri ata is truzi one che in cluda il modo
d'uso delle radia zi oni a raggi x senza peri colo per l'op era tore , il pa zi -
ente ed il per son ale nelle vici nanze della sala
Lo scopo di queste is truzi oni è di in for mare l'op era tore circa il fun zi ona -
mento tec nico della ap parec chia tura, esse non danno in for mazi oni
circa la sicurezza riguar dante l'ap pli ca zi one dell'ap parec chia tura.
L'op era tore deve essere a cono scenza di tutte le leggi e re go la menti
che sono ap pli ca bili all'uso della ap parec chia tura e dei gen era tori di ra -
di olo gia che pro du cono radia zi oni a RAGGI-X per scopi medi cali.

RISCHIO DI FULMINAZIONE ELETTRICA

Non rimuovere le tes tate dei cavi di alta ten sione che col legano il tubo
ra dio ge no. Da no tare che questi cavi pos sono essere cari chi di el et tric -
ità an che quando l'ap parec chia tura è spen ta. Non rimuovere i co perchi
od i pan nelli che danno ac cesso ai cir cuiti in terni al gen era tore.
 Ogni pan nello per essere ap erto ri chiede l'uso di uno spe ci fico uten sile.

RISCHIO DI ESPLOSIONE

Questa ap parec chia tura non è clas si fi cata sicura in un am bi ente sa turo
di ane ste ti ci. Agenti in fiam ma bili usati per la pu lizia della pelle o per la
dis in fezi one pos sono dare peri colo di es plo sione .

SICUREZZA D'USO

Tutte le ap parec chia ture pro dotte da questa ditta sono state col laudate
ed esami nate per op erare in modo sicuro e senza rischi alle per sone se
usate pro pria mente.
Le con dizi oni sotto le quali le nos tre ap parec chia ture pos sono op erare
in modo sicuro e senza rischi alle per sone sono speci fi cate in questo
MANU ALE D'USO.
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2.8.2 Formato Anatomico

La con solle di co mando si dice nel for mato ana to mico quando l'in di ca -
tore alfa- numerico in dica nella riga su pe ri ore cinque nomi di or gani
ana to mici e nella riga in fe ri ore il nome di cinque di verse proiezi oni.
Si en tra in questo for mato per pres si one di uno dei tasti di se lezi one
ana tomica ver ti cale (Pos.21 Fig.1) op pure auto mati ca mente alla ac cen -
sione della ap parec chia tura dopo le Avver tenze all'Ac cen sione.
In questo stato è pos si bile ese guire la scelta ana tomica.
I tasti di se lezi one ver ti cale (Pos.21 Fig.1) per met tono di scegliere uno
dei sette liv elli in cui vi ene di viso il corpo umano.
In ogni liv ello sono memoriz zati cinque or gani e cinque proiezi oni.
I tasti su pe ri ori (Pos.1 Fig.1) per met tono di ese guire la scelta di uno dei
cinque or gani, i tasti in fe ri ori (Pos.4 Fig.1) pre met tono di se lezi onare la
proiezi one.
L'or gano scelto ap parirà in carat teri mai us coli.

2.8.3 Formato Dati

La con solle di co mando si dice nel for mato dati quando l'in di ca tore alfa-
 numerico visu al izza le se guenti in for mazi oni:

Riga su pe ri ore
• nome della parte ana tomica 
• nome del posto di la voro
• nu mero del tubo
• fuoco del tubo ra dio geno 
• va lore mAs di pre in di ca zi one

Riga in fe ri ore 
• nome della proiezi one 
• unità ter mi che to tali dell'anodo 
• unità ter mi che della grafia in atto 
• campo dei mes saggi di 14 carat teri

In di ca tori nu merici di grafia in di canti i val ori memoriz zati nel pro -
gramma ana to mico. In di ca tori nu merici di sco pia in di canti i val ori
dell'ul tima sco pia ese guita. I val ori di sco pia saranno in di cati solo se il
pre sente pro gramma ana to mico pre vede la sco pia. Si en tra in questo
for mato a se guito delle se guenti azi oni:

Ri chi esta di PRE PA RA ZI ONE GRAFIA 
Ri chi esta di SCO PIA

In questo stato i tasti di scelta dei para metri di grafia sono at tivi sem pre -
chè non sia in corso la sco pia o la pre pa ra zi one grafia. I tasti per la
scelta dei para metri di sco pia sono at tivi e saranno di sat ti vati uni ca -
mente du rante la pre pa ra zi one grafia. L'us cita della con solle dal for -
mato DATI av vi ene per pres si one di uno dei tasti di se lezi one ver ti cale
(Pos.21 Fig.1).
La se lezi one di uno dei tasti di liv ello del corpo da la pos si bil ità di scelta
di un pro gramma ana to mico
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3 OPERAZIONI

3.1 ACCENSIONE

3.1.1 Acceso 

Tasto (Pos.2 Fig.1)
Una pres si one su questo tasto ac cenderà l'ap parec chia tura se la
ten sione di ali men tazi one di linea è col legata al gen era tore.
Con un ri tardo di 5 sec ondi dalla pres si one sul tasto, ap parirà
sull'in di ca tore lu mi noso alfa- numerico il mes sag gio di avver tenze e 
quindi la con solle di co mando si porterà nel for mato ana to mico.
La ri ac cen sione dell'ap parec chia tura non dovrà avve nire prima che 
si ano trascorsi cinque sec ondi dal suo speg ni mento, se ciò
dovesse avve nire la mac china si spegnerà auto mati ca mente.

3.1.2 Spento

Tasto (Pos.3 Fig.1)
Una pres si one su questo tasto spegnerà l'ap parec chia tura.

3.1.3 Spegnimento Automatico

L'ap parec chia tura po trà spegnersi auto mati ca mente veri fi can dosi le
con dizi oni qui  ri por ta te.  Du rante lo stato di at tesa vi sono tre con dizi oni
a) Man canza di una delle tre fasi di ali men tazi one.

b) In ver sione del senso ci clico delle fasi di ali men tazi one.

c) Tempo di at tesa su pe ri ore ad un ora senza che sia stata ese guita
una sco pia od una pre pa ra zi one grafia.

Du rante lo stato di pre pa ra zi one grafia e raggi le con dizi oni di speg ni -
mento auto ma tico sono le se guenti:
a) Sovrac carico della cor rente di fila mento del tubo ra dio geno.

b) Sovrac carico della cor rente di ra dio grafia.

c) Tempo reale di ra dio grafia ol tre al tempo pre dis posto.

A se guito dello speg ni mento auto ma tico della ap parec chia tura, sarà
suf fi ciente ac cenderla nuo va mente a mezzo del tasto ac ceso. Qual ora
lo speg ni mento auto ma tico si ripeta sarà op por tuno smet tere di prose -
guire nei ten ta tivi e chia mare il servi zio di as sis tenza tec nica.  In questo
caso sarà op por tuno non to gliere la linea di ali men tazi one (in ter rut tore
manu ale a muro o tele rut tore tele co man dato) in modo che nell'in terno
dell'ap parec chia tura stessa ri manga memoriz zata la causa dell'in ter -
ruzi one.
Questo fa ciliterà il com pito all'as sis tenza tec nica.
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3.2 RADIOGRAFIA

3.2.1 Selezione anatomica

1) Tra mite il tasto ac ceso (Pos.2 Fig.1) ac cendere l' ap parec chia tura
ed at ten dere 5 sec ondi che la con solle si porti nel for mato ana to -
mico.

2) Tra mite i tasti di scelta ana tomica ver ti cale (Pos.21 Fig.1) se lezi -
onare il liv ello del corpo.

3) Tra mite i tasti di se lezi one della parte ana tomica (Pos.1 Fig.1)
scegliere una delle cinque op zi oni.

4) Tra mite i tasti di se lezi one delle proiezi oni (Pos.4 Fig.1) scegliere
una delle cinque op zi oni.

5) Qual ora si ab bia la certezza che i dati memoriz zati in quel pro -
gramma ana to mico non ne ces sit ino di modi fiche, si po trà pro -
cedere alla ri chi esta della ra dio grafia senza ul te ri ori scelte.

6) In caso di dub bio o qual ora si de sid eri scegliere un va lore di kV per 
per sona esile o ro busta, si dovrà o at ten dere tre sec ondi, e cioè il
tempo nec es sa rio per chè la con solle si porti nel for mato dati, o
pre mere il tasto del posto di la voro (Pos. 6, Fig. 1) che lam peg gia
o qual si asi al tro posto di la voro; si pro ceda quindi alla se lezi one di 
kV per sona esile (Pos.13 Fig.1) op pure kV per sona ro busta
(Pos.13  Fig.1). 
Fatta questa scelta si po trà pro cedere alla ri chi esta di raggi grafia.

3.2.2 Selezione anatomica con AEC

1) Tra mite il tasto ac ceso (Pos.2 Fig.1) ac cendere l'ap parec chia tura
ed at ten dere 5 sec ondi che la con solle si porti nel for mato ana to -
mico.

2) Tra mite i tasti di scelta ana tomica ver ti cale (Pos.21 Fig.1) se lezi -
onare il liv ello del corpo.

3) Tra mite i tasti di se lezi one della parte ana tomica (Pos.1 Fig.1)
scegliere una delle cinque op zi oni.

4) Tra mite i tasti di se lezi one delle proiezi oni (Pos.4 Fig.1) scegliere
una delle cinque op zi oni.

5) Qual ora si ab bia la certezza che i dati memoriz zati in quel pro -
gramma ana to mico non ne ces sit ino di modi fiche, si po trà pro -
cedere alla ri chi esta della ra dio grafia senza ul te ri ori scelte.

6) In caso di dub bio o qual ora si de sid eri scegliere un va lore di kV per 
per sona esile o ro busta, si dovrà pro cedere alla se lezi one di kV
per sona esile (Pos.13 Fig.1) op pure di kV per sona ro busta
(Pos.13  Fig.1).
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7) Es sendo la con solle nel for mato DATI, sarà pos si bile pro cedere
alla modi fica dei para metri del dis posi tivo auto ma tico di espo sizi -
one AEC.
Più pre cisamente alla modi fica dell'an neri mento (ve dasi 2.4.4), alla 
scelta di nuove domi nanti (ve dasi 2.4.2) od alla modi fica de gli
schermi (ve dasi 2.4.3); o più sem plice mente all'es clu sione tem po -
ra nea del dis posi tivo AEC (ve dasi 2.4.2 per la disin ser zi one tem -
po ra nea, e 2.4.3 per l'even tuale re in ser zi one) senza us cita dal
pro gramma ana to mico.
Fatte queste scelte si po trà pro cedere alla ri chi esta di raggi grafia.

3.2.3 Tecnica libera

1) Tra mite il tasto ac ceso (Pos.2 Fig.1) ac cendere l'ap parec chia tura
ed at ten dere 5 sec ondi che la con solle si porti nel for mato ana to -
mico.

2) Tra mite i tasti di scelta ana tomica ver ti cale (Pos.21 Fig.1) se lezi -
onare il liv ello del corpo. 

3) Tra mite i tasti di se lezi one della parte ana tomica (Pos.1 Fig.1)
scegliere una delle cinque op zi oni.

4) Tra mite i tasti di se lezi one delle proiezi oni (Pos.4 Fig.1) scegliere
una delle cinque op zi oni.

5) In questo stato sarà pos si bile leg gere sugli ap po siti in di ca tori lu mi -
nosi i val ori dei para metri ra dio grafici memoriz zati nel pro gramma
ana to mico.
Tra mite i tasti di Pos. 10 - 11 - 12 di Fig.1 sarà pos si bile ap por tare
le modi fiche  vo lute.
Sarà pos si bile inol tre se lezi onare il posto di la voro ( ac ces so rio )
agendo sui tasti Pos. 6 Fig. 1.
Nell'is tante in cui an che un solo va lore sarà modi fi cato, sull'in di ca -
tore lu mi noso alfa- numerico (Pos.32 Fig.1) com parirà la scritta:

TEC NICA LIB ERA

6) Trascorso un tempo in fe ri ore a 0,5 sec ondi sull'in di ca tore lu mi noso
alfa- numerico nel campo dei mes saggi com parirà la scritta:

PRONTO PER PRE PA RA ZI ONE

Se i nuovi para metri scelti sono com pati bili, op pure sarà in di cata
la causa per cui non è pos si bile ac cet tare una ri chi esta di pre pa ra -
zi one grafia.
Questa prassi di cal colo e di mes saggi vi ene ese guita non so la -
mente per pres si one del tasto EN TER, ma an che per una ri chi esta 
di PRE PA RA ZI ONE GRAFIA.
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Qual ora non com parisse la scritta PRONTO PER PRE PA RA ZI -
ONE bensì un mes sag gio di al larme, auto mati ca mente la con solle
di co mando entrerà in blocco ed un seg nale acus tico sarà messo
in fun zi one. Questo stato ob bligherà l'op era tore a pren dere vi si one 
sulla con solle di co mando della causa dell'in suc cesso della op era -
zi one e quindi, per pro cedere a nuove scelte, si dovrà pigi are il
tasto di azze ra mento (Pos.30 Fig.1).
Per la descrizi one dei Mes saggi di Al larme ve dasi il capi tolo 3.5.

3.2.4 Tecnica Libera con AEC.

1) Tra mite il tasto ac ceso (Pos.2 Fig.1) ac cendere l'ap parec chia tura
ed at ten dere 5 sec ondi che la con solle si porti nel for mato ana to -
mico.

2) Tra mite i tasti di scelta ana tomica ver ti cale (Pos.21 Fig.1) se lezi -
onare il liv ello del corpo.

3) Tra mite i tasti di se lezi one della parte ana tomica (Pos.1 Fig.1)
scegliere una delle cinque op zi oni.

4) Tra mite i tasti di se lezi one delle proiezi oni (Pos.4 Fig.1) scegliere
una delle cinque op zi oni.

5) In questo stato sarà pos si bile leg gere sugli ap po siti in di ca tori lu mi -
nosi i val ori dei para metri ra dio grafici memoriz zati nel pro gramma
ana to mico. Tra mite i tasti di Pos. 10 - 11 di Fig.1 sarà pos si bile ap -
por tare le modi fiche  vo lute. Sarà pos si bile inol tre se lezi onare il
posto di la voro ( ac ces so rio ) agendo sui tasti Pos. 6 Fig. 1.
Nell'is tante in cui an che un solo va lore sarà modi fi cato, sull'in di ca -
tore lu mi noso alfa- numerico (Pos.32 Fig.1) com parirà la scritta:

TEC NICA LIB ERA

6) Es sendo la con solle nel for mato DATI sarà an che pos si bile pro -
cedere alla modi fica dei para metri del dis posi tivo auto ma tico di
espo sizi one AEC.
Più pre cisamente alla modi fica dell'an neri mento (ve dasi 2.4.4), alla 
scelta di nuove domi nanti (ve dasi 2.4.2) od alla modi fica de gli
schermi (ve dasi 2.4.3).
O più sem plice mente all'es clu sione tem po ra nea del dis posi tivo
AEC (ve dasi 2.4.2 per la disin ser zi one tem po ra nea, e 2.4.3 per
l'even tuale re in ser zi one) senza us cita dal pro gramma ana to mico.

7) Trascorso un tempo in fe ri ore a 0.5 sec ondi, sull'in di ca tore lu mi noso 
alfa- numerico nel campo dei mes saggi com parirà la scritta:

PRONTO PER PRE PA RA ZI ONE
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Se i nuovi para metri scelti sono com pati bili, op pure sarà in di cata
la causa per la quale non è pos si bile ac cet tare una ri chi esta di pre -
pa ra zi one grafia.
Questa prassi di cal colo e di mes saggi vi ene ese guita non so la -
mente per pres si one del tasto EN TER, ma an che per una ri chi esta 
di PRE PA RA ZI ONE GRAFIA.
Qual ora non com parisse la scritta PRONTO PER PRE PA RA ZI -
ONE, bensì un mes sag gio di al larme, auto mati ca mente la con solle 
di co mando entrerà in blocco ed un seg nale acus tico sarà messo
in fun zi one. Questo stato ob bligherà l'op era tore a pren dere vi si one 
della causa dell'in suc cesso e quindi dovrà pre mere il tasto di azze -
ra mento (Pos.30 Fig.1) per pro cedere a nuove scelte.
Per la descrizi one dei mes saggi di al larme, ve dasi il para grafo 3.5

3.3 RADIOSCOPIA

3.3.1 Regolazione Manuale - Automatica

1) Tra mite il tasto ac ceso (Pos.2 Fig.1) ac cendere l'ap parec chia tura
ed at ten dere 5 sec ondi che la con solle si porti nel for mato ana to -
mico.

2) Tra mite i tasti di scelta ana tomica ver ti cale (Pos.21 Fig.1) se lezi -
onare il liv ello del corpo.

3) Tra mite i tasti di se lezi one della parte ana tomica (Pos.1 Fig.1)
scegliere una delle cinque op zi oni.

4) Tra mite i tasti di se lezi one delle proiezi oni (Pos.4 Fig.1) scegliere
una delle cinque op zi oni.

5) Qual ora si ab bia la certezza che i dati memoriz zati in quel pro -
gramma ana to mico non ne ces sit ino di modi fiche, si po trà pro -
cedere alla ri chi esta della ra dio sco pia.
Cosi facendo la con solle di co mando si porterà auto mati ca mente
nel for mato DATI e la sco pia con re go la zi one auto matica dei para -
metri kV- mA sarà in tro dotta.

Quindi i val ori dei para metri kV- mA saranno re go lati dal dis posi tivo 
auto ma tico di lu mi nosità mon tato sull'in ten si fi ca tore di im mag ine.
In questo stato i tasti kV- mA (Pos.26 Fig.1) sono di sat ti vati. L'in tro -
duzi one della re go la zi one auto matica avverrà auto mati ca mente
solo se l'in ten si fi ca tore di im mag ine sia mu nito di tale dis posi tivo,
al tri menti sarà auto mati ca mente scelta la re go la zi one manu ale con 
un va lore me dio di 80 kV op pure l'ul timo va lore a cui era stato re -
go lato.

Qual ora la par tenza della sco pia avvenga auto mati ca mente, col
sistema di re go la zi one auto matica, sarà pos si bile, ri las ci ando la
sco pia, pas sare su re go la zi one manu ale pigi ando il tasto MANU -
ALE (Pos.24  Fig.1).
Lo stato di fun zi ona mento AUTO MA TICO o MANU ALE sarà at tes -
tato dall'ac cen sione del ris pet tivo in di ca tore lu mi noso posto so pra
i tasti stessi.
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Nello stato di re go la zi one Manu ale (VD. par. 2.7.2, pag. 31)
saranno at ti vati i tasti ± kV- mA (Pos.26 Fig.1) posti sulla con solle di
co mando.

3.4 MODIFICA PROGRAMMI ANATOMICI

1) Tra mite il tasto ac ceso (Pos.2 Fig.1) ac cendere l'ap parec chia tura
ed at ten dere 5 sec ondi che la con solle si porti nel for mato ana to -
mico.

2) Ruo tare l'in ter rut tore a chiave (Posto sulla con solle) dalla po sizi one
ZERO alla po sizi one UNO.
Sull'in di ca tore lu mi noso alfa- numerico com parirà per qual che sec -
ondo la scritta

MODI FICA PRO GRAMMI

quindi l'in di ca tore ri tornerà nel for mato ana to mico.

3) In questo stato sono at tivi i tre gruppi di se lezi one ana tomica
(Pos.21- 1-4   Fig.1). Tra mite i tasti di scelta ana tomica ver ti cale
(Pos.21 Fig.1) se lezi onare il liv ello del corpo. Tra mite i tasti di se -
lezi one della parte ana tomica (Pos.1 Fig.1) scegliere uno de
cinque or gani. 

Tra mite i tasti di se lezi one delle proiezi oni (Pos.4 Fig.1) scegliere
una delle proiezi oni. 

4) Nel mo mento in cui vi ene se lezi onata la proiezi one del pro gramma
ana to mico da modi fi care, sull'in di ca tore alfa- numerico com parirà
la scritta

OR GANO                    TUBO 1             220
PROIEZI ONE                DIGI TAL            064

Queste scritte, ed an che le fu ture, sono fun zi one del pro gramma
che si stà modi fi cando.

La se lezi one del nome dell'or gano si ef fet tua a mezzo dei tasti
(Pos.1 Tasti n. 4 e 5 Fig. 1), che fanno scor rere in avanti o indie tro
il con te nuto del vo ca bo lario.

La se lezi one del nome della proiezi one si ef fet tua a mezzo dei tasti 
(Pos.4 Tasti n. 9 e 0 Fig. 1), che fanno scor rere in avanti o indie tro
il con te nuto del vo ca bo lario.

5) A con clu sione dell'op era zi one so pra de scritta  si con fermi la se lezi -
one con il tasto >5R (Pos. 23 Fig. 1) l'in di ca tore al fanu merico  si
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modi fich erà come se gue ( qual ora  la con ferma avvenga a mezzo
del tasto tri an golo (Pos. 19, Fig. 1) il con te nuto del pro gramma se -
lezi onato vi ene can cel lato ):

TU BE1           DIGI TAL RA         T1 LF        PRE 
mAs 10,0
DIGI TAL         kHUT               kHU   6      AEC 
Sens XXX

La con solle è ora in una situa zi one sim ile a quella di la voro nor -
male in for mato dati, è pos si bile modi fi care tutti i para metri di
grafia e abili tare o meno la sco pia e l'EX PO MAT, sono in vece ini biti
i tasti Pre pa ra zi one e Raggi ed il ped ale di Sco pia.

Sui dis play di grafia ven gono ri por tati i val ori di kV as so ci ati alla
per sona se lezi onata (Pos.13 Fig.1), mA e tempo .

Sui dis play di sco pia ven gono ri por tati i val ori di de fault di sco pia,
nel caso in cui sul posto di la voro e nel pro gramma se lezi onato sia 
stata in tro dotta.

E' pos si bile la memoriz za zi one dei dati visu al iz zati sulla con solle
con il tasto >5R (Pos. 23 Fig.1) che in questa situa zi one fun zi ona
come tasto di EN TER. E' pos si bile in ogni mo mento us cire dalla
modi fica dei pro grammi ana to mici senza la memoriz za zi one dei
dati in tro dotti, è suf fi cente ri por tare la chiave in po sizi one ver ti cale.

Modifica  valore  kV  persona esile, normale, grassa

Sul dis play nu merico dei kV (Pos.7 Fig.1) è ri por tato il va lore di kV
as so ciato alla per sona se lezi onata  (la per sona se lezi onata ha il
ris pet tivo led ac ceso) (Pos.13 Fig.1); con i tasti  ± kV è pos si bile
modi fi care tale va lore. Ad ogni per sona è pos si bile as so ci are un
va lore diverso di kV.
All'in gresso nel pro gramma di modi fica il va lore di kV visu al iz zato è 
quello della per sona nor male, tra mite i tasti di se lezi one per sona
(Pos.13 Fig.1) si può visu al iz zare, e quindi modi fi care il va lore di
kV delle tre per sone.

Modifica  valore  mA Grafia

E' pos si bile cam bi are il va lore di mA del pro gramma ana to mico
tra mite i tasti  ± mA (Pos.11 Fig.1) 
I val ori di mA GRAFIA che si pos sono se lezi onare sono:

FUOCO PIC COLO

0008 - 0012 - 0025 - 0050 - 0075 - 0100 - 0150 - 0200 - 
0300
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    FUOCO GRANDE

    25- 50- 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 50 kW

    700 - 800 60 kW - 1000 80 kW - 1250 100 kW mA

I val ori so pra de scritti sono dati nel for mato di quat tro ci fre e ver -
ranno se lezi onati tra mite i tasti ± mA (Pos.11 Fig.1).

La scelta del fuoco per i val ori 25 - 50 - 75 100 - 150 - 200 - 300
mA, che sono in comune ad en trambi i fuo chi, sarà fatta ar rivando
da 12 mA se si de sid era che si ano ese guiti su FUOCO PIC COLO
o ar rivando da 400 mA se si de sid era che si ano ese guiti su
FUOCO GRANDE op pure più sem plice mente pre mendo il ris pet -
tivo tasto (Pos. 14 Fig. 1).
La se lezi one del fuoco è visu al iz zata sull'in di ca tore al fanu merico
(Pos.32 Fig.1) con la scritta FP o FG sulla linea su pe ri ore, ed an -
che dal led posto sul tasto del fuoco.

Modifica  valore  Tempo Grafia

E' Pos si bile scegliere il nuovo tempo di grafia del pro gramma ana -
to mico tra mite i pul santi ±  sec (Pos.12 Fig.1).

Ad ogni varia zi one del tempo di grafia ven gono rin fres cati sull'in di -
ca tore al fanu merico il va lore di pre in di ca zi one dei mAs (linea su -
per ore a sin is tra) ed il va lore di chilo- unità- termiche; ri sulta dun que 
pos si bile la scelta del tempo in base al va lore pre in di cato di mAs. 

La gamma dei tempi di RA DIO GRAFIA è la  se guente:

0.002 - 0.003 - 0.004 - 0.005 - 0.006 - 0.008
0.010 -  0.012- 0.016 - 0.020 - 0.025 - 0.030
0.040 - 0.050 - 0.060 - 0.080 - 0.100 - 0.120
0.160 - 0.200 - 0.250 - 0.300 - 0.400 - 0.500
0.600 - 0.800 - 1.000 - 1.200 - 1.600 - 2.000
2.500 - 3.000 - 4.000 - 5.000 - 6.000 - 8.000
10.00 - 15.00 - 20.00 sec.

L'in di ca zi one è data in mil li sec ondi fino a 8 sec ondi.

L'in di ca zi one è data in sec ondi per i tempi 10 - 15 -20 sec ondi. 

Nella scelta di questi val ori si dovrà te ner conto del pro dotto
TEMPO - mA.
Tale pro dotto non deve su perare il va lore di 600 mAs.

Il va lore di TEMPO GRAFIA qui scelto è il va lore reale del TEMPO
quando il dis posi tivo AUTO MA TICO DI AN NERI MENTO AEC non 
è usato.

Qual ora sia usato il dis posi tivo auto ma tico di espo sizi one (AEC), il
va lore di tempo lim ite sarà cal co lato dal cal co la tore in fun zi one
della po tenza del TUBO RA DIO GENO usato.
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Selezione Posto di Lavoro

Tra mite i tasti di posto di la voro (Pos.6 Fig.1) è pos si bile as so ci are
al pro gramma ana to mico il posto di la voro de sid erato

Per questa in stal la zi one la con figu ra zi one data è la se guente:

      POSTI                         TAVOLO                       NUMERO
    LAVORO                        ESAME                          TUBO
          1
             —————————————————————————————————————-
     2
             —————————_———————————————————————————-
     3
             —————————————————————————————————————-
     4
             —————————————————————————————————————-
     5
             —————————————————————————————————————-

Fatta la scelta, im me di ata mente cam bia il nome del TA VOLO DI
ESAME ed ap pare il nome scelto ed il nu mero del tubo ra dio geno
a cui il nuovo ta volo di esame è as so ciato, e si il lu mina poi an che il 
led posto al di so pra del tasto del posto di la voro se lezi onato.

Parametri Expomat

Nel caso in cui il posto di la voro se lezi onato pre veda la cam era Ex -
po mat, è pos si bile tra mite i tasti de gli schermi (Pos.20 Fig.1) ren -
dere at tivo nel pro gramma ana to mico, che si sta modi fi cando,
l'e spo sime tro.
Qual ora, pur es sen doci in stal lata una CAM ERA DI ESPO SIZI -
ONE, sul POSTO DI LA VORO in ter es sato si de sid eri che per quel
parti co lare PRO GRAMMA ANA TO MICO il DIS POSI TIVO AUTO -
MA TICO DI ESPO SIZI ONE (AEC) non sia usato, sarà suf fi ciente
es clud ere tutti e tre i campi (Pos 17 Fig.1).
Nel caso in cui l'ex po mat è stato se lezi onato è pos si bile la modi -
fica  della sen si bilià dell'e spo sime tro, il va lore as so ciato è visu al iz -
zato sulla sec onda riga dell'in di ca tore Al fanu merico; tale va lore
può essere modi fi cato con i tasti  ±  sen si bil ità  AEC (Pos.18 Fig.1), 
ed i val ori che può as sumere vanno da 020 a 300.
La ci fra 100 sta ad in di care che il co ef fi ciente di varia zi one della
SEN SI BILITA' dalla ta ra tura BASE della CAM ERA in og getto è 1
ovvero la SEN SI BILITA' BASE DI CAM ERA.
Questo va lore po trà essere modi fi cato da 020 a 300 .
Il va lore 020 sig ni fica che la SEN SI BILITA' è stata ri dotta ad 1/5
dalla sen si bil ità di base della cam era. Quindi il tempo di ra dio -
grafia si al lung herà ed au menterà l'an neri mento. Il va lore 300 sig ni -
fica che la SEN SI BILITA' è stata au men tata di tre volte la
sen si bil ità di base della cam era. Quindi il tempo di ra dio grafia si
ac cor cerà e di mi nuirà l'an neri mento.
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Abilitazione Scopia

Nel caso in cui sul posto di la voro se lezi onato è as so ci ata la pos si -
bil ità di fare sco pia, è pos si bile in tro durla nel pro gramma ana to -
mico tra mite il tasto di Sco pia Auto matica (Pos.25 Fig.1).
Qual ora non si de sid eri av ere la pos si bil ità della SCO PIA in questo 
parti co lare PRO GRAMMA ANA TO MICO, sarà suf fi ciente pigi are il
tasto AUTO MA TICO ed im me di ata mente i due in di ca tori lu mi nosi
nu merici di SCO PIA si spegner anno.

Al ter mine delle re go la zi oni, quando si è sicuri che i para metri del
pro gramma ana to mico sono cor retti e si vu ole memoriz zare tali
dati, si prema il tasto >5R (Pos.23 Fig.1); così facendo il pro -
gramma ana to mico vi ene memoriz zato. Du rante la memoriz za zi -
one dei dati sull'in di ca tore alfa- numerico è pre sente la scritta:

AT TEN DERE PREGO

L'avve nuta memoriz za zi one dei para metri modi fi cati è seg na lata
dal ci calino. A questo punto vi ene pro posta la scelta di un nuovo
pro gramma ana to mico da modi fi care, si può dun que pro cedere ad 
un'ul te ri ore modi fica o, ri por tando la chiave in po sizi one or iz zon -
tale, tor nare al la voro nor male.
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3.5 STATI MACCHINA

3.5.1 Generalità

I mes saggi che ap paiono sull'in di ca tore lu mi noso alfa nu merico sono di 
tre tipi, in for ma tivi, in dica tivi, o d'al larme, essi comun que rap pre sen tano 
lo stato in cui si trova la mac china in quel mo mento. 

Si   de finis cono:

a) IN DI CA ZI ONI, quei mes saggi che non gen er ano al cun al larme, rap -
pre sen tano in de fini tiva gli stati in cui la mac china si vi ene a tro -
vare du rante il suo nor male fun zi ona mento.

b) IN FOR MAZI ONI, quei mes saggi che ri chie dono un'a zi one manu ale
od auto matica per il ri pristino delle nor mali con dizi oni di la voro, in
ge nere è do vuta ad una er rata scelta o ma novra dell'op era tore,
quindi è suf fi ciente la ri mozi one della causa che l'ha gen er ata per
pro cedere ad ul te ri ori ma novre.

c) AL LARMI, quei mes saggi che ab bi sog nano di un'a zi one di re set
per il ri pristino delle nor mali con dizi oni di la voro. in ge nere è do -
vuta ad un cat tivo fun zi ona mento dell'ap parec chia tura, quindi
dopo l'a zi one di azze ra mento, si può pro cedere ol tre. Per ma nendo 
la causa di al larme si dovrà chia mare il servi zio di as sis tenza tec -
nica. 

3.5.2 Messaggi Indicativi

Sono de fi niti col ter mine IN DI CA ZI ONI, quei mes saggi che per met tono 
di capire in quale stato si trovi il gen era tore. Essi  sono:

(TEC NICA LIB ERA) Re go la zi one in tec nica lib era 
Si tratta di una con dizi one statica che av visa
che i para metri ra dio grafici at tu al mente visu -
al iz zati non sono parte di un pro gramma ana -
to mico, ma sono il ri sul tato di suc ces sive
re go la zi one.

(PRONTO X PREP.) Pronto per pre pa ra zi one raggi grafia 
Si tratta di una con dizi one statica che av visa
l'op era tore che i para metri ra dio grafici sono
stati cal co lati e che la grafia è pos si bile. Da
questo stato si può an che us cire per pres si -
one di uno dei tasti di scelta ana tomica (Pos.
21, Fig.1), op pure a causa di una modi fica
dei para metri ra dio grafici (kV - mA - sec).

(PREP.IN CORSO) Pre pa ra zi one in corso
Si tratta di una con dizi one di namica della du -
rata di 1,5 od al mas simo di 3,0 sec ondi. Da
questa fase si passa nello stato di pronto per
raggi grafia (PRONTO x RAGGI) o in uno
stato di al larme.
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(PRONTO x RAGGI) Pronto per raggi grafia 
Si tratta di una con dizi one statica in cui si av -
visa l'op era tore che tutto è pronto per una ra -
pida par tenza di raggi grafia, si è in at tesa del 
sec ondo tasto del pul sante raggi.

(CHIAMA POT TER) Chia mata del pot ter 
E' una con dizi one di namica di breve du rata
nella quale il pot ter è stato ali men tato dal
gen era tore e si è in at tesa della sua ris posta
per inizi are l'e spo sizi one ra dio grafica.
Questa con dizi one può di ven tare statica se il
pot ter, non seg nala al gen era tore che si è
pre dis posto per ac cet tare la radia zi one.

(X RAY GRAFIA) Ra dio grafia in corso 
Si tratta di uno stato di namico di pas sag gio
raggi grafia. L'us cita da questo sarà data
dalle se guenti cause:
a) ter mine na tu rale del tempo di ra dio grafia
b) ter mine del tempo de ter mi nato da un
    dis posi tivo auto ma tico di espo sizi one
c) ri las cio del tasto raggi da parte
   dell'op era tore
d) in ter ruzi one auto matica do vuta a cause
    at tes tate da mes saggi di al larme.

(X RAY FINE RAD) Fine di una ra dio grafia
Si tratta di uno stato che per mane fino a
quando l'op era tore man ti ene pre muto il sec -
ondo scatto del pul sante raggi, sem pre che
la grafia sia ter mi nata in modo nor male per
ter mine del tempo pre fis sato op pure per cor -
retto in ter vento di un AEC.

(INIZIO SCO PIA) Inizio fase di pre pa ra zi one per raggi sco pia.

(SCO PIA CON Taut) Raggi sco pia in corso con re go la zi one
auto matica dei para metri kV- mA 
Si tratta dello stato di raggi sco pia in atto,
con scelta di re go la zi one auto matica.

(SCO PIA CONT man) Sco pia in corso con re go la zi one manu ale
dei para metri kV- mA
Si tratta dello stato di raggi sco pia in atto,
con scelta di re go la zi one manu ale.

(SCO PIA PUL Saut) Raggi sco pia pul sata in corso con re go lazi
one auto matica dei para metri kV- mA 
Si tratta dello stato di raggi sco pia in atto,
con scelta di re go la zi one auto matica.

(SCO PIA PULS man) Raggi sco pia pul sata in corso con re go lazi
one manu ale dei para metri kV- mA
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3.5.3 Messaggi informativi

fanno parte della fa mi glia dei mes saggi in for ma tivi:

[kV ALTI] Para me tro  ra dio grafico er rato
In dica all'op era tore che i kV se lezi onati non
sono com pati bili con il va lore im pos tato di
mA, o con il va lore mas simo di kV per messo
dal tubo.

[kV BASSI] Para me tro  ra dio grafico er rato
In dica all'op era tore che i kV se lezi onati non
sono com pati bili con il va lore im pos tato di
mA.

[mAs ALTI] Para me tro  ra dio grafico er rato
In dica all'op era tore che il va lore di mA e di
tempo se lezi onati su per ano il mas simo con -
setito (600 mAs).

[mAs BASSI] Para me tro  ra dio grafico er rato
In dica all'op era tore che il va lore di mA e di
tempo se lezi onati ri sul tano in fe ri ori al minimo 
con sen tito (0,4 mAs).

[PO TENZA ALTA] Para me tro  ra dio grafico er rato, Sovrac carico 
di po tenza .
In dica che la com bi na zi one dei val ori kV mA
su pera il va lore mas simo della po tenza del
gen era tore. Modi fi care i val ori di kV o mA per
po ter la vo rare.

[SOVRAC. TUBO] Sovrac carico del tubo
in dica all'op era tore che il va lore di mA, kV e
tempo se lezi onati su per ano il va lore mas simo 
ammesso di po tenza nel tempo, cioè il carico 
mas simo, del tubo.

[kHUT ALTE] Sovrac carico ter mico
In dica che la quan tità di calore ac cu mu lato
nell'anodo del tubo ra dio geno ha su perato i
lim iti dati dal cos trut tore. Si deve at ten dere
qual che mi nuto ed auto mati ca mente si po trà
pro cedere a nuovo la voro. Es sendo la con -
solle di co mando nel for mato DATI, sarà pos -
si bile leg gere nella sec onda riga
dell'in di ca tore alfa- numerico il va lore re siduo
delle unità ter mi che immagazzi nate
nell'anodo (kHU).

[PA RAME TER ERR.] Para metri  ra dio grafici er rati
Si tratta di una con dizi one di namica, in dica
all'op era tore che i para metri se lezi onati per la 
ra dio grafia non sono cor retti, su per ano cioè il 
carico mas simo o gli mAs mas simi o minimi.
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[PRO GR.INE SIST.] Pro gramma ana to mico ine sis tente
Il pro gramma ana to mico se lezi onato non ha
con te nuti, man cano cioè tutti i para metri
carat ter is tici per ese guire una grafia. Si pro -
ceda dun que alla se lezi one di un'al tro pro -
gramma util iz zando uno dei tasti di se lezi one
liv ello ver ti cale del corpo (Pos. 21, Fig.1).

[AC CENS.GRAFIA] im pos si bil ità di ac cen sione del fila mento
Si ha questo al larme al ter mine della fase di
ELABO RA ZI ONI quando il va lore di ac cen -
sione del fila mento cal co lato dal cal co la tore
su pera i lim iti dati dal cos trut tore. Ti pi ca -
mente ciò av vi ene a val ori di mA ele vati con
val ori di kV bassi. Sarà suf fi ciente ridurre il
va lore dei mA grafia o au men tare il va lore dei 
kV grafia per pro cedere nel la voro.

[TEMPO SCO PIA] Rag gi ungi mento 5 min. to tali di sco pia
Al larme pre sente du rante il la voro di sco pia.
Sarà suf fi ciente ese guire l'azze ra mento tra -
mite l'ap posito tasto (Pos.22 Fig.1) per pro -
cedere nel la voro.
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3.5.4 messaggi d'allarme

Sono quei mes saggi che ab bi sog nano di un'a zi one di re set (Pos. 30,
Fig. 1) per il ri pristino delle nor mali con dizi oni di la voro

[TEMPO MAX PREP] Sicurezza tempo mas simo di pre pa ra zi one.
In dica che sono trascorsi 20 sec ondi
dall'inizio della pre pa ra zi one grafia, e non è
stata ri chi esta  la grafia. Nel caso in cui si stia 
util iz zando un'ap parec chia tura di ri presa digi -
tale, questo al larme può an che in di care che
non è ar ri vata la se quenza di tem poriz za zi -
one.

[SIC.PREP.TOMO] Sicurezza to mo grafo
In dica che è stata ri chi esta una pre pa ra zi one
sul posto di la voro n.5 (TO MO GRAFIA AUTO -
MATICA), con in se rito il dis posi tivo auto ma -
tico di espo sizi one, e sul to mo grafo non sono 
stati se lezi onati an goli e ve loc ità.

[AEC NON PRONTO] Sicurezza dis posi tivo auto ma tico di espo sizi
one. In dica che in pre pa ra zi one, il dis posi tivo 
auto ma tico di espo sizi one non è pronto per il 
con teg gio della dose.

[SICUREZ. ANODO] Sicurezza ro tazi one anodo 
Si ha questo al larme al ter mine della fase di
pre pa ra zi one di ra dio grafia a causa del cat -
tivo fun zi ona mento della ro tazi one dell'anodo 
del tubo ra dio geno.

[SICUREZ. PWS] Sicurezza Power Sup ply 
Du rante la fase di pre pa ra zi one non si è chi -
uso il con tat tore che ali menta l'in verter. I con -
den sa tori sull'in verter non sono cari chi.

[SICUR.DIG.FIL.] Sicurezza ac cen sione fila menti 
In dica che du rante la fase di PRE PA RA ZI -
ONE, il fuoco se lezi onato per la grafia, è
spento.

[SICUR.GEN ER ALE] Sicurezza gen er ale
di verse con dizi oni pos sono gen er are questa
situa zi one d'al larme:
a) as senza del clock nelle schede di con trollo
b) su perato il lim ite mas simo della cor rente
      nel pri mario
c) senso ci clico delle fasi er rato
d) va lore mas simo di cor rente nel tubo
e) su perato il va lore mas simo di kV

[SICUR.INVERTER] Sicurezza inverter
In dica che l'in verter ad alta fre quenza è in
uno stato d'al larme (sbi lan cia mento del
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ponte). La causa potrebbe essere ac ci den -
tale, re set tare e ri fare la pre pa ra zi one.

[SICUR.COMM.AT] Sicurezza com mu ta tore di alta ten sione 
Si ha questo al larme du rante la fase di
ELABO RA ZI ONI a causa di un difet toso azi -
ona mento del com mu ta tore di alta ten sione
che ese gue la scelta del tubo ra dio geno.

[SICUR. PORTA] Ap er tura di una porta con trol lata in sala raggi 

Si ha questo al larme ri chie dendo una sco pia
o una pre pa ra zi one grafia, quando è ap erta
una porta con trol lata della sala. La sicurezza
entrerà in fun zi one in terdicendo il la voro an -
che du rante le fasi di raggi sco pia e di grafia.

[SICUR. BASSI kV] Sicurezza va lore basso di kV
In dica che du rante la fase di raggi, sco pia o
grafia, il va lore di kV re ali non è uguale a
quello dei kV im pos tati.

[SICUR.DOSE AEC] Sicurezza dose min ima A.E.C.
In dica che, du rante il primo mil li sec ondo di
una espo sizi one con A.E.C. la dose is tan ta -
nea misu rata è in suf fi cente per por tare a ter -
mine cor ret ta mente la grafia.

[SICUR.RILA AEC] Sicurezza ri las cio tasto raggi in A.E.C.
In dica che la grafia non è stata in terr rotta dal
dis posi tivo auto ma tico di espo sizi one, ma dal 
ri las cio del primo o sec ondo scatto del pul -
sante raggi.

[TEMPO MAX AEC] Sicurezza  A.E.C.
In dica che il dis posi tivo auto ma tico di espo -
sizi one non ha ter mi nato la grafia en tro il
tempo lim ite per messo dal carico mas simo
del tubo.

[SICUR.RIL.TOMO] Sicurezza ri las cio tasto raggi in A.E.C.
In dica che la grafia non è stata in terr rotta
dalla pen do la zi one del to mo grafo, ma dal ri -
las cio del primo o sec ondo scatto del pul -
sante raggi.

[TEMPO MAX TOMO] Sicurezza  A.E.C. in to mo grafia.
In dica che il to mo grafo non ha ter mi nato la
grafia en tro il tempo lim ite per messo dal
carico mas simo del tubo.

[SICUR. MAX TOMO] Sicurezza  dose alta  per A.E.C. in tomo
grafia. In dica che il va lore dei kV im pos tati 
dall'op era tore è troppo alto per chè la grafia 
venga por tata a ter mine cor ret ta mente.
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[SICUR. MIN TOMO] Sicurezza dose bassa per A.E.C. in tomo
grafia. In dica che il va lore dei kV im pos tati 
dall'op era tore è troppo basso per chè la grafia 
venga por tata a ter mine cor ret ta mente.

[SICUR.mA X- RAY] Sicurezza mA 
Il com puter du rante la ra dio grafia ha rile vato
una se rie di val ori di mA al di fu ori del va lore
nomi nale di re go la zi one, ed ha de ciso che
non era pos si bile ar ri vare al cor retto va lore

[SICUR.kV X- RAY] Sicurezza kV
Il com puter du rante la ra dio grafia ha rile vato
una se rie di val ori di kV al di fu ori del va lore
nomi nale di re go la zi one, ed ha de ciso che
non era pos si bile ar ri vare al cor retto va lore

[SICUR.STOP RAY] Sicurezza fine raggi
Il com puter alla fine della grafia non è stato
ca pace di far ca dere l'alta ten sione; l'ap -
parec chia tura vi ene dun que spenta.

[SOVRAC. TER MICO] Sicurezza sovrac carico ter mico anodo
Al larme pre sente se la quan tità di calore ac -
cu mu lato nell'anodo del tubo ha su perato i
lim iti dati dal cos trut tore. Si deve at ten dere
che l'anodo si raf freddi.

[AC CENS.SCO PIA?] Sicurezza ac cen sione sco pia
In dica che il uP roces sore non è in grado di
cal co lare il va lore di ac cen sione del fuoco
pic colo ri chi esto per ot tenere il va lore dei mA 
sco pia in di cati sul pan nello di co mando.
Ciò è do vuto uni ca mente ad una cat tiva ta ra -
tura di sco pia.

[SIC. kV SCO PIA] Sicurezza va lore kV sco pia
In dica che il uP roces sore du rante la fase di
raggi sco pia, ha rile vato che il va lore di kV re -
ali sia al di fu ori del in ter vallo di varia zi one.

[SIC. mA SCO PIA] Sicurezza va lore mA sco pia
In dica che il uP roces sore du rante la fase di
raggi sco pia, ha rile vato che il va lore di mA
re ali sia al di fu ori del in ter vallo di varia zi one.

[SIC.TERM. TU-1] Sicurezza ter mica tubo n.1
In dica che il uP roces sore du rante la fase di
pre pa ra zi one grafia o all'inizio di una sco pia,
ha tro vato la sicurezza ter mica del tubo n.1
at tiva; at ten dere che il tubo si raf freddi.

[SIC.TERM. TU-2] Sicurezza ter mica tubo n.2
In dica che il uP roces sore du rante la fase di
pre pa ra zi one grafia o all'inizio di una sco pia,
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ha tro vato la sicurezza ter mica del tubo n.2
at tiva; at ten dere che il tubo si raf freddi.

[SIC.TERM. TU-3] Sicurezza ter mica tubo n.3
In dica che il uP roces sore du rante la fase di
pre pa ra zi one grafia o all'inizio di una sco pia,
ha tro vato la sicurezza ter mica del tubo n.3
at tiva; at ten dere che il tubo si raf freddi.

[SIC.BEAM FAULT] Sicurezza gen er ale inverter
di verse con dizi oni pos sono gen er are questa
situa zi one d'al larme, con con se guente
blocco di sco pia o grafia:
a) su perato il lim ite mas simo della cor rente
      nel pri mario
b) va lore mas simo di cor rente nel tubo, mA
c) su perato il va lore mas simo di kV

[SIC.PRONTO R-X] Sicurezza inverter non pronto
In dica che l'in verter non ris ponde con il seg -
nale di pronto alla ri chi esta del uP roces sore
di raggi grafia o sco pia.
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4 MISURE DI SICUREZZA

4.1 Informazioni Generali

Qual ora vi fossero norme le gali per l'is tal la zi one e l'op era tiv ità di questa
mac china è ob bligo dell'is tal la tore e dell'op era tore la loro osser vanza

Per as sicu rare la sicurezza del pa zi ente, dell'op era tore e di al tre parti
che potrebbero ve nire a con tatto con l'ap parec chia tura, si con si glia di
far con trol lare la stessa ogni 12 mesi.
Con trolli più fre quenti saranno ri chi esti qual ora l'ap parec chia tura la vori
in con dizi oni non speci fi cate nelle ta belle date dal cos trut tore.

Si con si glia di con tat tare il pro prio riven di tore per in for mazi oni sul
sistema di servi zio e sui con tratti di manuten zi one pre ven tiva.

Tutte le parti dell'ap parec chia tura che pos sono pro cu rare peri colo
vanno con trol late re go lar mente ogni 12 mesi da per son ale spe cial iz -
zato e cam bi ate se nec es sa rio.

Se esiste una re go lamen tazi one na zi on ale in ma te ria più spe ci fica
questa an drà ris pet tata.

Prima di util iz zare l'ap parec chia tura l'utente deve as sicu rarsi che tutte le 
fun zi on al ità della mac china si ano cor rette. Parti co lare at ten zi one deve
essere rivolta ad una is pe zi one visu ale di led, spie lu mi nose ed in di ca -
tori Alfa- Numerici.
L'in di ca tore di pas sag gio raggi deve restare il lu mi nato solo per il tempo
di ra dio grafia o di sco pia. Nel caso in cui tale in di ca tore dovesse restare 
sem pre ac ceso, si deve spegnere l'ap parec chia tura e chia mare il servi -
zio di as sis tenza.

Come cos trut tore ed is tal la tore vi ene de cli nata la re spon sa bil ità sul fun -
zi ona mento se:
› is tal la zi one, es ten sioni di fun zi ona mento, ta ra ture, ri pa ra zi oni, non

sono fatte da per son ale quali fi cato e da noi autor iz zato
› com po nenti riguar danti cir cuiti di sicurezza non si ano stati rimpi az -

zati con quelli ri por tati nelle spare parts list
› l'is tal la zi one el et trica della sala in cui l'ap parec chia tura è pre sente,

non ris petta le norme IEC 601 - 2 -7
› l'ap parec chia tura non è stata usata se gu endo le norme di sicurezza

Su ri chi esta, ver ranno messi a dis po sizi one i docu menti tec nici.
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4.2 Misure Protettive

4.2.1 Protezioni alle Esplosioni

questo pro dotto non è stato pro get tato per op erare in aree dove vi è il
rischio di es plo sione.

4.2.2 Protezioni alle Radiazioni

De vono essere osser vate le norme gen er ale di an ti in for tu nis tica in ma -
te ria di rischio di radia zi oni

4.2.3 Test Funzionale dei Sistemi Automatici

Cau tion!
Prima di ef fet tu are questi test de vono essere in dos sati i ves titi pro tet tivi,
deve essere man te nuta una adegu ata dis tanza, e - se nec es sa rio - in -
dos sare il do sime tro per son ale in tutti quei test fun zi on ali che ri chie -
dono la pre senza di radia zi one.

Auto mat ic ex po sure test  
Chiud ere il col li ma tore. Se nec es sa rio co prirlo.
Ese guire un'e spo sizi one man te nendo schi ac ciato il pul sante raggi e av -
endo in se rito il dis posi tivo A.E.C..
L'in di ca tore gi allo di grafia deve essere il lu mi nato du rante tutto il tempo
di espo sizi one.
At ten zi one! non ba dare all'al larme che us cirà quando la grafia verrà
bloc cata, ciò serve solo per con trol lare il fun zi ona mento dell' A.E.C.
Aprire il col li ma tore.   
Ese guire una nuova espo sizi one. In questo caso l'in di ca tore di radia zi -
one dovrà restare ac ceso per un tempo molto breve < 0.1 s.

Auto mat ic Bright ness con trol  test 
Chiud ere il col li ma tore. Se nec es sa rio co prirlo.
Ese guire una sco pia man te nendo schi ac ciato il ped ale di sco pia e av -
endo in se rito il dis posi tivo A.B.S..
L'in di ca tore gi allo di sco pia deve essere il lu mi nato du rante tutto il
tempo di  espo sizi one.
At ten zi one! la dose, ri por tata come va lore di kV- mA sull'ap posito dis -
play, deve salire al va lore mas simo.
Fer mare la sco pia. Aprire il col li ma tore.
Ese guire una nuova sco pia. In questo caso l'in di ca tore di radia zi one
dovrà restare ac ceso e la dose deve scendere al va lore più basso.
Ri las ci are sco pia.

4.2.4 Pulizia

l'ap parec chia tura deve essere spenta prima di ese guire qual si asi azi -
one di  pu lizia.
Pu lire usando panni in co tone e de ter genti non abra sivi. Non util iz zare
sol venti or gan ici o agenti con te nenti sol venti di ogni tipo.

Non util iz zare Spray, il de ter gente non deve penetrare in nessuna cir -
costanza all'in terno dell'ap parec chia tura.
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Per dis in fet tare le su per fici si rac co manda l'uso di so luzi oni aqu ose ba -
sate su al deide. Si rac co manda di non util iz zare agenti parti co lar mente
ag gres sivi o che ab bi ano un'e le vato con te nuto di al cool.

Non util iz zare dis in fet tanti spray. Come noto al cuni com po nenti dei dis -
in fet tanti sono no civi per la sa lute. La con cen tra zi one nell'aria non deve
su perare i lim iti sta biliti dalla legge. Vi con si gliamo di ris pet tare le di ret -
tive date dai pro dut tori di tali agenti.

4.3 Performance e Test di Sicurezza

4.3.1 Test Giornalieri

Prima di inizi are gli esami ese guire una is pe zi one vi siva della mac china.
Du rante gli esami con trol lare che l'in di ca tore gi allo di raggi in sco pia o
in grafia sia ac ceso du rante l'e spo sizi one

4.3.2 Test Mensili

Ese guire i test, di cui alla pagina prece dente, di fun zi on al ità sull'A.E.C.
(op tion) e sull'A.B.S. (op tion).

4.3.3 Servizio Annuale

Per man te nere l'op era tiv ità e la com pleta fun zi on al ità della mac china è
con si gli abile ese guire un con trollo di manuten zi one ogni 12 mesi.

In caso di mal fun zi ona menti con tat tare il servi zio di as sis tenza

Riven di tore Lo cale:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
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5 Ap pen dice A Simbologia

Sim boli Elettrici

3∼ Tri fase 

I Chi uso (con nes si one della rete d’ali men tazi one)

O Ap erto (scon nes si one della rete d’ali men tazi one)

L1 Fase 1

L2 Fase 2

L3 Fase 3

At ten zi one pre senza di Alta Ten sio ne

proi bito toc care parti el et triche con l’ap parec chia tura in
funzione

Terra di pro te zio ne

Sim boli gen er ali

Mar chio eu ro pero CE

Ap parec chio di tipo B sec ondo le norme IEC601

At ten zi one con sul tare docu men tazi one allegata

Grafia 

Sco pia 

Emis sioni di radia zi oni ionizzanti
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Sim boli grafici

Inizio sequenza

Pres si one tasto

Pos si bil ità di pres si one tasto

Chiave in po sizi one di programmazione

Chiave in po sizi one di op era tiv ità normale

Seg nale acustico

Let tura del vocabolario

Pres si one sul tasto grafia

Pres si one sul ped ale scopia

Sim boli della con solle di comando

Ac cen sione apparecchiatura

Speg ni mento apparecchiatura

Azze ra mento stati d’allarme

1 Posto di la voro n.1

2 Posto di la voro n.2

3 Posto di la voro n.3

4 Posto di la voro n.4

5 Posto di la voro n.5

Per sona esile

Per sona normale

Per sona robusta

Fuoco piccolo

Fuoco grande

(0070-1-0697) HF US
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Tasto fun zi on e

Domi nante cam era n.1

Domi nante cam era n.2

Domi nante cam era n.3

Schermo AEC n.1

Schermo AEC n.2

Schermo AEC n.3

Azze ra mento tempo fluoroscopia

Selezi one alta dose in fluoroscopia

Se lezi one fluoro sco pia manuale

Se lezi one fluoro sco pia automatica

Dec re menta il para me tro associato

In cre menta il para me tro associato

A.......G Se lezi one ana tomica verticale

HF US (0070-1-0697)
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